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产品详情

浅议农村自建屋顶四坡五脊及屋面瓦的选择

随着社会的发展，农村自建房已经越来越盛行，尤其是四坡五脊，但明白它做法却很难，房屋瓦片公司
，下面小编为大家深入浅出的讲解下并屋面瓦的推荐选择：

钢结构屋面

通俗来讲，屋顶的四坡五脊也可成为四面出水坡顶，目前主要是用混凝土现浇或木材制作。如图所示，
四坡为①②③④，五脊为⑤⑥⑦⑧⑨(其中⑤为正脊，⑥⑦⑧⑨为斜脊)。

木质结构屋面

具体如下：了解两个尺寸：所做坡顶水平屋面的宽度AB(CD)尺寸，进深AD(BC)尺寸。根据进深AD(BC)
的尺寸求出正脊⑤的高度h(公式：h=1/2AD(BC)x几分水，房屋瓦片图集，如5分水就乘0.5，如6分水就乘
0.6)。

补手绘图

如此，正脊⑤的高度和侧斜面③和④的水平宽度都算出来了，按这些尺寸做坡顶就oK了。

彩砂瓦



屋面瓦按照材料来分：陶土瓦、水泥瓦、树脂瓦、彩钢瓦、彩砂瓦、金属铝瓦！相比较而言，传统屋面
瓦的造价低，但施工一般采用湿法作业，费工费时，并且重量也比金属瓦重，重要的是不绿色环保！而
小编则是根据客户预算，预算有限的可以考虑彩砂瓦，有一定预算的则可以考虑仿古竹节铝瓦，材质铝
镁锰合金，寿命可达70年以上！

屋面瓦的选购指南

尺寸。购买的屋面瓦尺寸一定要准确，这样才能保证施工时不会出现缝隙，搭接严密，不会造成雨水渗
漏。如果屋面瓦的尺寸误差比较大，还可能铺贴后往往会出现翘曲的问题，会出现较大的缝隙，极不美
观。

绿色环保，这也是很重要的一点。随着我国经济的飞速增长，房屋瓦片生产厂，环境保护问题也已经到
了刻不容缓的地步，无论是垃圾分类，还是新推出的“降塑令”，提倡环保已经成为了全世界人们的共
同的诉求，因此国家提倡环保是必然的。建筑方面也是如此，目前，我国正在推进绿色建材的发展和应
用。所以，绿色环保的建筑材料才是市场现在的主流。屋面瓦应该是符合国家绿色建材标准的，能够回
收利用，不会给环境造成污染。

屋面瓦的特点有哪些？

屋面瓦的种类有很多，其特点根据瓦的种类而定，今天我们可以说说比较常见的几种瓦的特点：

琉璃瓦

优点：琉璃瓦采用矿石高压成型，高温烧制。此瓦防水性能好，颜色多样、款式丰富。可以降低噪音，
不怕风吹日晒，承载力好。而且价格较为便宜，性价很高。

缺点：做工较为复杂，容易破损脱落，而且会污染环境，目前已经被国家提出重点整改。

彩钢瓦

优点：彩钢瓦是由镀铝锌钢板压成瓦形，湖北房屋瓦片，表面层可用彩色陶粒或进行烤漆处理。质轻、
高等级，牢固而且具有安全感。彩钢瓦适用于厂房，车棚，临时搭建房，活动板房等屋面。

缺点：彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年，容易腐烂，需要经常维护，使用年限属于比较短的。

水泥瓦

优点：水泥瓦成分是水泥、砂及颜料，取材方便，承重力较好，牢固耐用，颜色丰富，造价也更为便宜
。适用于民房，别墅和古建筑屋面。



缺点：瓦片的重量比较大，容易破损。

以上三种瓦在现实生活中比较常见，当然屋面瓦的种类还有很多，这三种只是比较常见的三种瓦的特点
。

盛世美墅公司(图)-房屋瓦片公司-湖北房屋瓦片由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅
装饰工程有限公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京盛世美墅一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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