
烘干机链板/冷冻机链板 板式链

产品名称 烘干机链板/冷冻机链板 板式链

公司名称 宁津县澳岩网带厂

价格 160.00/米

规格参数 类别:板式链
材质:304不锈钢
型号:不锈钢链板

公司地址 山东宁津县宁津县开发区工业园

联系电话 86 0534 5533982 15863768966

产品详情

产品介绍

链板生锈怎么办？

      通常来说我们对不锈钢链板进行除锈操作时，首先要将酸洗膏涂抹在它的表面，并且要保障涂
膜厚度为0.5-2mm,一般反应时间为3-10分钟以上，0℃以下或氧化皮厚处使用时，需适当延长时间。处理
过程中最好用刷子刷洗几次，表面氧化皮完全清除后，用清水（石灰水或碱水更好）冲净，需要注意的
是我们要避免返锈，要如果出现清水，不要倒掉，摇匀或搅匀后使用。

      链板的主要特点：表面运行平稳，而且不易受到其他物料的干扰，可以载重重量大的物料，经
久耐用。可以根据具体情况，设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75,38.1,50.8，相对于其他传
动带而言，成本造价较高。

  

产品实拍

 

 

 



 

 

 

 

  

产品特写图

 

 

 

 

企业介绍

     澳岩网带厂专业制造生产各种网带、网链、链条、链板、马蹄链、输送设备、食品机械和玻璃机
械等系列产品的专业厂家。      网带主要包括：各式输送网带、金属网带、不锈钢网带、耐高温网
带、波浪串条网带、乙字型网带、长城网带、马蹄链、异型网带、链条传动网带、扁丝金属网带、方孔
网带、人字型传送网带、螺旋网带，棒条链式输送带、烘干设备网带、过滤网，隔离网、除沫器龟甲网
、冲孔网、热处理网、适用于喷涂设备、超声波水洗设备、食品生产输送设备、冷冻隧道、玻璃器皿退
火炉、陶瓷设备炉子、电子工业显象管及印刷电路板的退火流水线、耐高温的专用设备、烧结炉网带，
回火炉网带、淬火炉网带、退火炉网带、还原炉网带、炉钎焊炉网带等设备。

本产品的类别为板式链，材质是304不锈钢，型号为不锈钢链板，链节距是38.1（p），链板厚度为3（mm
），滚子直径是28.58（mm），销轴直径为5（mm）
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