
JS-1050Mini化学发光全自动凝胶成像分析系统

产品名称 JS-1050Mini化学发光全自动凝胶成像分析系统

公司名称 杭州得聚仪器设备有限公司

价格 70400.00/台

规格参数 型号:JS-1050

公司地址 杭州市江干区弘通丁兰商业中心三幢523室

联系电话 13575673910 18958097718

产品详情

系统主要特点:

■ 进口高灵敏度冷却ccd相机sony icx285al ■ 三级半导体制冷低于环境温度60度
■大光圈 f0.95快速定焦镜头确保微弱信号的捕获
■ 像素binning选项提高了对微弱信号图像的灵敏度及信噪比
■ 方便实用的软件，提供了科学的微弱信号图像的解决方案

应用范围：

■ 化学发光检测 western lightning、 ecl、ecl plus、cdp
star、supersignal、cspd、 lumiglo等发光底物； 

js－1050mini化学发光全自动凝胶成像分析系统

 

技术参数：

  

 
  

数码ccd

  

pq50高分辨率低照度数码制冷ccd
  

致冷ccd

  

三级半导体热电式（tec)致冷，低于室温60℃（绝对温度30℃，动态实时
显示ccd制冷温度）



  

有效像素

  

1392×1040（1.45 百万像素） 
  

像素合并

  

1×1，2×2，4×4 
  

镜头

  

 17mm f0.95快速定焦镜头 
  

电动变焦

  

无 
  

数据位数

  

16 bit（65536灰阶）
  

像素点大小

  

 6.45um×6.45um 
  

动态范围

  

﹥4个数量级 
  

快门控制

  

电子快门 
  

曝光时间

  

4ms至60分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正
功能 

  

接口

  

标准c接口 
  

快门控制

  

电子快门
  

滤色镜片

  

 无 
  

控制

  

高度程序化电脑控制暗箱 
  

定时关机

  

 0-60分钟定时关机功能
  

仪器的开门方式

  

抽屉式载样台 
  

拍摄面积

  

15×19cm 
    



紫外透射载样板 无 
  

辅助光源

  

（白光） 冷光，电压12v,（可调光）
  

白光透射载样板

  

无 
  

质量认证

  

国内唯一一家通过国家权威计量检测机构认证通过的凝胶成像系统，并
获得上海市科学进步三等奖 

  

  外观尺寸

  

长30cm×宽30cm×高56cm

本产品的型号为JS-1050
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