
1.5v aaax3 光电式转速计

产品名称 1.5v aaax3 光电式转速计

公司名称 费尔伯恩实业发展（上海）有限公司

价格 513.00/台

规格参数 品牌:光电式转速计
型号:光电式转速计
尺寸:.（mm）

公司地址 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室

联系电话 0-02161843682 13296253682

产品详情

 

公司简介：

 

 

 

fairborn supply，伯恩供应是全球领先的工业用品供应商和服务商。提供“一站式”采购服务。拥有专业
化分销模式及高智能后台分销技术，为广大客户提供专业的的工业用品采购服务，节省客户的时间和成
本。服务宗旨是，诚信、公平、透明、便捷。众多中国本土知名企业已成为伯恩供应的重要客户。

 

 

 

伯恩供应在中国市场的本土化，致力于为本土中小型制造企业提供产品展示销售。围绕客户需求持续创
新，与合作伙伴开放合作，在买家客户，卖家供应商之间构筑简洁的服务方案。持续提升客户体验，为
客户降低成本，创造最大价值。

 

 



 

 

 

伯恩供应以推动本土中小型制造企业发展壮大为愿景，运用互联网络科技和智能平台，消除产品制造到
终端客户的销售壁垒，为优质产品的中小型制造商搭建平台，展示销售产品，推动中小型制造企业的发
展壮大。

 

 

 

伯恩供应致力于成为中国企业工业产品采购的贴心顾问，伯恩供应网站向每一位访问者提供丰富的产品
信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购，节省您的采购时间和精
力。

 

 

 

 

 

想要了解更多公司和产品信息:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

是否提供加工定制： 否 型号： ak-830 类型： 数字式转速计 测量精度：±0.1% (100.0～9,999rpm)

ak-830转速仪

测量叶轮片，滚筒和转轴等的转速 显示方式：六位数字液晶显示

量 程：100～30000 rpm,1.7～500 rps

分辨率：0.1 rpm（100～999.9 rpm） 0.1 rps（1.7～100 rps） 1 rpm（1000～30000 rpm） 1 rps（100～500
rps）

精度：±0.1% (100.0～9,999rpm) ±0.02% (10,000～30,000rpm)

单位：rpm, rps

软件校准，确保仪器高可靠性

数据保持/最大值、最小值/背景光/自动关机/叶轮数设置 电池：1.5v aaax3
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本产品的品牌是光电式转速计，型号为光电式转速计，尺寸是.（mm），测量电压范围为.（V），测量



电流范围是.（A），测量电阻范围为.（Ω），重量是.（kg）
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