
PC 日本帝人 ML-3110ZHP 热稳定 阻燃级 照明灯具 挤出级

产品名称 PC 日本帝人 ML-3110ZHP 热稳定 阻燃级
照明灯具 挤出级

公司名称 信而盛塑胶原料（东莞）有限公司

价格 10.80/千克

规格参数

公司地址 东莞市常平大京九塑胶城塑荣街387号

联系电话 13600261810 13600261810

产品详情

PC/ML-3110ZHP/日本帝人 物性表

分享到：

查看报价  |  

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色

该料用途

备注说明 加工条件：其它。

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 密度 ISO 1183 1.2 g/m3

溶指 300℃ ISO 1133 8 cm310min

http://www.zhaosuliao.com/product?cate=PC&material=ML-3110ZHP&manufacturer=&company=&city=&defaultSort=&price_from=0&price_to=0&dayCon=-5&pageNo=1&pageSize=20


机械性能 屈服拉伸强度 50mm/min ISO 527-1,2 61 MPa

断裂拉伸强度 50mm/min ISO 527-1 65 MPa

断裂伸长率 50mm/min ISO 527-1 120 %

弯曲模量 2mm/min ISO 178 2200 MPa

弯曲强度 2mm/min ISO 178 95 MPa

缺口冲击强度 Notched ISO 179 20 KJ/m2

光学性能 透光率 1.5mmt JIS K7136 59 %

分散度 2.0mmt In-house method 60 %

热性能 热变形温度 1.80MPa ISO 75-1,2 129 ℃

阻燃性，1.0mm/3.0m

m
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