
AK-880测振仪 便携式测振仪

产品名称 AK-880测振仪 便携式测振仪

公司名称 广州市振雄电子科技有限公司

价格 2300.00/台

规格参数 类型:便携式测振仪
品牌:澳洲新仪器
型号:AK-880

公司地址 广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街四巷一号四
楼

联系电话  13763370736

产品详情

 产品名称：测振仪 产品编号：ak-880 ak-880型便携式测振仪具有精度高，功耗低，性能可靠
，使用方便等特点。ak-880型便携式测振仪可代替日本vm-63型测振仪，且价格低于日本vm-6

3型测振仪。

   

 

ak-880型便携式测振适用于常规振动测量，特别是旋转或往复式机械运行中震动的测量，可以
测量振动的 速度，加速度，位移量，利用该仪器字设备轴承座上的测量到的数据，对照国际
震动烈度标准iso-2372或者利用企业的机器的标准，就可确定设备（气轮 机，风机，压缩机，
电机，泵，机床等）当前所处的状态（良好，注意，或危险等）使机械设备保持在良好的运

动状态，减少企业因停车带来的经济损失，是企业机
械设备管理人员，使用维护人员理想的设备现场诊断，监测的仪器。

   

 

传感器:一体式压电剪切型加速度传感器 测量范围:加速度:01.-199.9m/s^2 峰值 速
度:0.01-19.99cm/s 真有效值 位 移:0.001-1.999mm 峰--峰值 频率范围:加速度:10hz-1000hz (lo)

1000hz-15000hz(hi) 速 度:10hz-1000hz 位 移:10hz-1000hz 测量精度:振动值(读数值+-5%)+-2个字



电 源:9v层叠电池(6f22)1节 体 积:185mm*68mm*30mm 重 量:约220克

本产品的类型为便携式测振仪，品牌是澳洲新仪器，型号为AK-880，测量范围是加速度:01.-199.9m/s^2峰
值，测量精度为0.001-1.999mm峰--峰值，尺寸为185*68*30（mm）（mm），电源是0.001-1.999mm峰--峰
值，重量为100（g）
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