
空心球检测机构，多面空心球填料理化指标检测

产品名称 空心球检测机构，多面空心球填料理化指标检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

空心塑料球采用聚丙烯塑料制成球状，在球中部沿整个周长有一道加固环,环的上下各有十二片球瓣，沿
中心轴呈放射形布置，适用于二氯化碳脱气塔，接触反应塔等装置。

空心球检测项目

承载力、焊缝质量、焊缝超声探伤、节点承载力、球节点承载力、几何形状、比表面积、吸油值、拉力
载荷、空隙率、压降、传质单元高度、泛点、气液接触充分、比重、传质效率、常规检测、第三方检测
、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

空心球检测标准（部分）

1、 DB13/T 1644-2012 闭孔型陶瓷聚空心球

2、 DB13/T 1645-2012 开孔型陶瓷聚空心球

3、 JG/T 11-2009 钢网架焊接空心球节点

4、 T/FYGX 031-2020 钢结构用焊接空心球节点

5、 YB/T 4763-2019 耐火材料 氧化锆空心球砖



6、 T/SXGX 002-2021 热成形焊接空心球类节点技术规程

7、FD X30-433:2014 生活垃圾和相关垃圾 塑料空心球的表征方法

空心球的用途

多面空心球是水处理设备中广泛采用的一种新型高效塔器填料。用于污水处理，发电厂脱CO2、脱硫及
净水塔内填料。

什么是第三方检测报告？

第三方检测报告是由立的第三方检测机构或实验室基于特定的标准、规范或要求进行测试和评估，所提
供的有关评估和测试结果的正式文件。

这些机构与被测试实体（如生产商、供应商或组织等）没有利益关系，具有相对的独立性和公正性，有
资格向社会出具公正数据(检验报告)，可以提供客观、公正的评估。旨在确保产品、材料或系统的质量
、安全性、合规性等方面的要求得到满足。

上海复达检测是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研
发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、
武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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