
DT-812红外线测温仪

产品名称 DT-812红外线测温仪

公司名称 深圳市源恒通科技有限公司

价格 88.00/台

规格参数 品牌:CEM/华盛昌
型号:DT-812
类型:非接触式

公司地址 中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区

联系电话 0755-27358803 15875598924

产品详情

正规授权cem华盛昌dt-812红外线测温仪-50~500℃ 现货 特价

 

  

dt-812红外测温仪介绍
  

超小体积 物美价廉

dt-812迷你型红外测温仪，设计新颖、体积超小、方便易带，即使口袋里都可以存放和携带，只要您轻轻扣动测试按钮，温度尽享。同时，亲
民的价格，解决您经济上的困扰，方便、安全、物美价廉、快速的测温仪，确保为您节省时间和精力。

一枪在手 生活无忧

超小体积、口袋型

价格实惠、物美价廉

操作简单、方便快捷

用于电力、电气行业、实验室、农业生产、食品生产和安全检测、即使日常的生活起居，亦会让您有种一枪在手、生活无忧的成就感。

由于电力设备和电力设施因局部发热故障造成设备损坏逐年增多，给电力企业和用户造成直接经济损失较大，利用红外测温仪进行非接触、实
时测量；这种测量不需要停电、停机、中断生产，即可以捕捉到故障隐患，从而防止了故障的发生，这种“非接触式”的检测手段安全、可靠
、迅速。 dt-812红外线测温仪体积小巧，便于携带，激光指示可以方便地瞄准目标并精确地测量温度，是安全理想的非接触式测温工具。



  

dt-812特点

1．非接触式精确测量移动物体、带电表面和难以接触物体的温度
2．内置激光瞄准器，可以快速、准确的瞄准目标
3．自动选择量程, 分辨率为0.1℃/�f 4．迷你设计，小巧轻便，便于使用
5．固定发射率为0.95，可达到95％的日常需要 6．℃/�f 转换按键
7．自动数值保持及自动关机 8．红外线测温距离与物体目标比（d:s= 8:1）
9．带背光源lcd显示屏，可以在晚上及光线较暗的地方测量

  

 

  

产品细节
  

 

  

dt-812结构图

1.液晶显示屏 2.℃/�f选择键 3.最大/最小值选择键
4.激光/背光按键 5.电池盖  6.激光瞄准器
7.红外线传感器 8.测量扳机

  

1.测量显示 2.数据保持 3.激光显示 4.固定发射率0.95
5.摄氏度℃/华氏度�f 6.电池低电能提示 7.最大/最小值读数
8.最大/最小值提示 9.测温读数显示

  

 

  

产品技术指标
  

量程： -50~500℃（-58~932℉） 分辨率：0.1℃/℉ 响应时间： ＜1秒
超量程提示：液晶显示器上显示“----”
极性显示：自动（正极无显示）；（-）表明负极 固定发射率：0.95
距离与目标：d:s=8:1 （d为距离，s为目标） 光谱响应：6~14um
自动关机：大约8秒钟后自动关机 操作温度：0~50℃（32~122℉）
储存温度：-20~60℃（-4~140℉）
相对湿度：操作：10%~90%rh；储存：<80%rh
电源：9v电池，neda 1604a 或iec 6lr61，或同规格电池 重量：180克
尺寸：82x41.5x160毫米 

  

 

  

测温仪使用方法
  

1.握住仪器手柄并使红外线传感器指向被测物体表面。
2.扣动扳机以开机测量。如果电池充足显示器会亮，若不亮或电池能量不足则请更换新电池。
3.测量时“scan”提示符将出现在液晶显示屏的左上方。 4.继续扣动扳机。
①按下激光/背光按钮打开激光瞄准器，当激光打开时，激光提示符将出现在液晶显示器上的温度上方。 按下激光/背光按钮两次打开背光。
按下激光/背光按钮三次关闭激光。 按下激光/背光按钮四次关闭背光。 ②按下“℃/�f”按钮选择温度单位（℃或�f）
③按下“max/min”按钮显示最大/最小值。 5.放开扳机，“hold”提示符出现在液晶显示屏上，表明读数已被保持。
6.放开扳机大约8秒后仪表将自动关机。 



  

 

  

【更换电池】

1.当电池电量不足时，提示符号会出现在液晶显示屏上，这时仪表需要更换
新电池。
2.打开电池盖，取出旧电池放进新的9v电池并按原样盖紧电池盖。 

  

温馨提示
  

1.工作原理 ①红外测温仪是用来测量物体表面温度的。 ②红外测温仪的光学元件发射、反射并传播能量，这些能量被收集并汇聚在一个探测器
上，通过电子元件将此信息转化为温度读数并显示出来。 ③仪器上的激光仅用于瞄准被测物体。 2.视场
①要确保被测物体面积大于仪器的红外线圆形光点直径。 ②目标越小，测温仪就应越靠近目标。
③当精确度很重要时，请确保被测物体面积不小于测点的2倍。 3.距离和光点直径
当测温仪与被测物体之间的距离（d）增大时，光点（s）要相应增大。 4.热点定位
要查找一个热点，先将测温仪对准所测区域的外侧，然后慢慢上下移动测温仪扫描整个区域直至确定测试点的热点。
  

 
  

适用范围
  

dt-812迷你型红外线测温仪可广泛应用于家庭供取暖、通风、地热、家电电路检修、企业生产、运输仓储温度监测等领域。 
  

 
  

品牌介绍
  

 
  

cem，深圳华盛昌机械实业有限公司，创立于1991年，是集专业开发、设计、生产和销售各类测量仪表于一体的高新技术企业，拥有数百项国家
实用新型专利和外观专利，是中国仪器仪表行业协会副会长单位，深圳仪器仪表自动化行业优强企业，深圳高新技术企业，国家高新技术企业
。产品面向于国防，电力，暖通制冷，化工，冶炼，电子制造，科研院所等专业领域。产品远销欧美等100多个国家和地区。 公司生产基地位
于深圳南山区西丽镇白芒百旺信工业区五区19,21栋，占地16，000.00平米，1000多位员工，15条产品生产线以及先进的生产设备，在深圳和上海
拥有2个研发团队。公司的管理和规章制度严格遵循iso9001的标准，产品完全符合国际质量认证标准ce，ul，以及符合环保rohs要求。产品主要
包括：非接触红外测温仪，红外摄温仪，激光测距仪，视频仪，专业环境测试仪，音量计/噪音计，照度计，温湿度计，一氧化碳测试仪，电力
基础仪表，数字万用表，交/直流钳形表，风速计，压力计，医疗类，汽车类等测量仪器仪表。
  

品牌荣誉
 



dt-812《原装全新》《现货》实物实拍：

dt812香港cem红外测温仪dt-812红外线测温仪dt 812原装~现货！

cem产品授权代理证书：

 

正规授权cem华盛昌dt-812红外线测温仪-50~500℃ 现货 特价

本产品的品牌为cem/华盛昌，型号是dt-812，类型为非接触式，适用对象是人体测温仪，测量范围为-50-
500℃，测量精度是±2%，分辨率为0.1℃/℉，重量是180（kg），规格是dt-812
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