
WPS60减速机 蜗轮蜗杆减速机

产品名称 WPS60减速机 蜗轮蜗杆减速机

公司名称 杭州阳凡机械有限公司

价格 面议

规格参数 类别:蜗轮蜗杆减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机
布局形式:同轴式

公司地址 萧山区义蓬街道春园村

联系电话 0571-82983628 13567193628

产品详情

性能、特点 1、箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。 2、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的
立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种
结构型式）

 

 3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。

 

 4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。
5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

 

 产品描述：本公司wp系列蜗轮减速机产品选用材料和制造工艺均采用同类产品中的最高标准，如采用
优质合成油，进口名牌密封件等，精加工、精制做、精装配生产。具有外形美观、安装方便、结构紧凑
、低噪音，高效率等特点。
产品广泛应用于冶金、矿山、印刷、化工、纺织、食品、医药、橡塑等众多行业。 标准速比：
单级：10、15、20、25、30、40、50、60 双级：200、300、400、500、600、800、900

 

 

本产品的类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型为圆柱齿轮减速机，布局形式为同轴式，齿面硬度是硬齿面



，用途为减速机，型号为WPS60，输入转速是1400（rpm），额定功率为0.18-15（kw），输出转速范围是
15-225（rpm），许用扭矩为26-2371（N.m），使用范围是传动设备
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