
光纤激光打标机10W 胜展激光

产品名称 光纤激光打标机10W 胜展激光

公司名称 上海胜展激光科技有限公司

价格 37000.00/台

规格参数 品牌:胜展激光
型号:SZ-M10F
打印速度:7000mm/s

公司地址 中国 上海 上海 嘉定区 北部开发区沥红路189号

联系电话 86 021 59542219 15021233270

产品详情

 sz-m系列光纤激光打标机

         sz-m系列光纤激光打标机是采用原装优质光纤激光器，振镜扫描系统，输出功率稳定，光
学模式好，光束质量优异、打标速度快，效果好，效率高，能充分满足客户大批量生产需求。本机外形
美观小巧、结构牢固、操作简单、无耗材、折旧成本低、操作简单，长期运行无故障，免维护，能充分
满足工业化连续工作需求。

 设备特点:

采用一体化整体结构，配备调整焦距的辅助工具，操作过程人性化。

光束质量优，聚焦光斑直径小，特别适用于精细、精密打标。

使用寿命长，无需更换昂贵的部件，体积小巧。

加工速度快，效率高，是传统打标机的3倍。

打标软件功能强大，可兼容coreldraw、autocad、photoshop等软件的图形文件；支持自动编码、序列号、
批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。

技术参数：

应用领域：

      广泛应用于金属材料、工程塑料、五金工具、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、



环氧树脂、陶瓷、手机按键、电子元器件、集成电路板、家用电器、通讯产品、卫浴洁具、工具配件、
眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、不锈钢制品等。

 

温馨提示:

1.本店铺信息仅供参考，由于本公司的产品不断改进更           新，具体以实物为准。

2.本店铺所有产品标价为推广价，不作为最后成交价，          
因每位客户需求不同，所要机器配置也会不同。

 

样品欣赏：

  

          激光打标机选型指南：

       我公司生产全系列的激光打标设备，针对材料对激光吸收的特性，可将激光打标机分为两大
系列，一类采用固体激光器，一类采用co2激光器。某些材料可同时适用于两种激光，有些材料性质复杂
，不宜于分类。基于以上原因，您可将产品邮寄给我们，我们将通过试验，为您选择最合适的机型。您
也可以将您的样品邮寄给我们，我们帮您免费打样，让您能看到实际效果。客户可根据实际材料的特性
，挑选适合您的设备，常用的材料分类如下表。

  

固体激光器系列（半导体、光纤激光打标机）

  

气体激光器系列（co2激光打标机）
  

名称

  

应用领域

  

名称

  

应用领域
  

普通金属及合金

  

铁、铜、铝、镁、锌等金属

  

聚氯乙烯（pvc）

  

管材、电线绝缘层
、密封件

  

稀有金属及合金

  

金、银、钛、铂

  

亚克力（pmma）

  

透明材料、仪器表
壳

  

金属氧化物

  

多种金属氧化物

  

防弹胶（pc）

  

高抗冲要求的透明
制品

  

特殊表面处理

  

磷化、铝阳极化、电镀表面

  

不饱和聚酯（ak）

  

涂料、装饰品、板
材、纽扣

  

abs料

  

电器用品外壳、日用品

  

聚氨酯（pu）

  

鞋底、人造皮革、



油漆
  

油墨

  

透光按键、印刷制品

  

环氧树脂（ep）

  

电子元器件的封装
、绝缘层

  

环氧树脂

  

电子元件的封装、绝缘层

  

玻璃

  

玻璃表面

 

售前服务承诺：

根据客户来电需求提供产品的技术咨询，客户可来我公司自带样品或邮寄样品，免费给予打样且提供建
设性的意见。

 售中服务承诺：

无论您所购机器的大小，我公司对您的服务一视同仁，并且在保证产品质量的前提下，尽快将产品送至
客户现场。

售后服务承诺：

1.我公司免费对贵公司相关操作人员进行系统化的培训，包括设备操作上    
的学习以及一些日常故障的排除方法。
2.免费送货上门及设备安装调试，无偿提供产品在保修期内出现故障所需       配件。

3.7*24小时提供电话技术支持，免费提供控制软件升级和有关功能的增       强升级。

4.我公司定期电话回访，如在操作中遇到问题，售后服务会第一时间通过    
电话或网络解决；还未解决的，我们将实时安排技术人员到现场解决。

 

【首饰戒指】光纤打标机/浙江义乌工艺礼品专用激光标刻设备、胜展激光sz-m20f

  

 

 

 

本产品的品牌是胜展激光，型号为SZ-M10F，打印速度是7000mm/s，打印范围为100*100（mm），打印
深度是0.5（mm），打印高度为200（mm），类型是激光打码机，打印方向为双向打印，包装类型为瓶,
杯,箱,盒，气源压力是0（MPa），重量为70（kg），外形尺寸是600*600*1300（mm），自动化程度为全
自动，适用行业是餐饮,服装,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,五金、机械,烟酒,医药，售后服务是整机
壹年质保，规格为10W，冷却方式是内置风冷，激光重复频率为20KHz-80KHz，激光波长是1064nm
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