
ZX系列电阻器 ZX系列

产品名称 ZX系列电阻器 ZX系列

公司名称 无棣县起重电器有限责任公司

价格 118.00/箱

规格参数 型号:ZX系列

公司地址 无棣县车王镇政府驻地

联系电话 13906493706 15154301518

产品详情

 

适用范围 

      zx15系列电阻器为开启式，适用于交流50hz、电压至660v以下及直流电压至440v以下的电路中，
供作起动，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6kw，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元
件装成。可以代替zx1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

§        海拔高度不超过2500米；
§        周围介质温度不超过+40℃及不低于-25℃，在24h内的平均温度不超过+35℃；
§        当+20℃至-5℃时空气相对湿度不大于85%；
§        周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；
§        必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；
§        在无剧烈震动或颠跛的地区。 型号含义 主要技术参数   
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结构特征 

    zx15型系列电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿
命长，比电阻大，表面负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电
阻元件装配zx15型系列电阻器，以代替zx1型系列电阻器。

外形及安装尺寸 zx15(zx10)型户内电阻器外形及安装尺寸 zx15(zx10)型户外电阻器外形及安装尺寸 

本产品的型号为ZX系列
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