
台湾佳王CHIAWANG溢流阀RV-03G-1-50 DBW-06G-3-D2-30

产品名称 台湾佳王CHIAWANG溢流阀RV-03G-1-50
DBW-06G-3-D2-30

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

优选的，所述移动板的顶部右侧开设有右侧为开口设置的转动孔，转动孔的前侧内壁和后侧内壁之间固
定连接有固定轴，送料箱的底部右侧固定连接有转动块，转动块转动套设在固定轴上。

13.优选的，所述连接块的顶部右侧开设有右侧为开口设置的第一通孔，第一通孔的前侧内壁和后侧内壁
之间固定连接有轴承，两个轴承的内圈内固定套设有同一个转轴，遮挡板的前侧开设有圆形孔，圆形孔
的内壁与转轴的外侧固定连接，抱闸电机的输出轴后端与转轴的前端固定连接。

14.与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

15.通过底座、送料箱、移动板、回形框、定位杆、第一螺杆、移动块、第一驱动电机、第一蓄电池、遮
挡板、连接块、抱闸电机、第一槽、第二螺杆、第二驱动电机、矩形块、连接杆、安装块、反向启动开
关、第二蓄电池与无线遥控开关相配合，通过四个带锁万向轮便于将整个装置移动至指定的位置，将需
要运送的材料放置在送料箱内，紧接着正向启动第一驱动电机带动第一螺杆转动，第一螺杆转动带动移
动块向上移动，移动块通过移动板带动送料箱和其内的材料向上移动至需要的高度位置时，停止第一驱
动电机，紧接着通过外部遥控器控制第二驱动电机正向启动，第二驱动电机带动第二螺杆转动，第二螺
杆带动矩形块向右挤压着两个连接杆位置移动并转动，连接杆挤压着送料箱向右上转动倾斜，当矩形块
向右移动至与反向启动开关的左侧接触时通过反向启动开关触发抱闸电机反向开启，抱闸电机的输出轴
通过转轴带动遮挡板向右转动解除对送料箱的遮挡，此时送料箱内的材料自动从此时倾斜的送料箱内滑
出，从而实现自动翻转倒料作业；

台湾CHIA WANG单向阀(叠加式单向阀）

MCV-02-P1-20 MCV-02-P2-20 MCV-02-P3-20

MCV-02-A1-20 MCV-02-A2-20 MCV-02-A3-20



MCV-02-B1-20 MCV-02-B2-20 MCV-02-B3-20

MCV-02-T1-20 MCV-02-T2-20 MCV-02-T3-20

MCV-03-P1-20 MCV-03-P2-20 MCV-03-P3-20

台湾CHIAWANG叠加式液控单向阀

MPC-02-W-20 MPC-02-B-20 MPC-02-B-30 MPC-02-AD-20 

MPC-02-BD-20 MPC-02-WD-20 MPC-02-A-20 MPC-02-A-30

MPC-03-W-20 MPC-03-B-20 MPC-03-B-30 MPC-03-AD-20 

MPC-03-BD-20 MPC-03-WD-20 MPC-03-A-20 MPC-03-A-30

台湾CHIAWANG电磁阀中座 电液换向阀 电磁阀底座

DS-3C2-06G DS-3C4-06G DS-3C2-04G DS-3C4-04G DS-3C10-04G-30 

DS-3C3-06G DS-3C5-06G DS-3C3-04G DS-3C5-04G DS-3C11-04G DS-3C12-04G 

DS-2B3-04G DS-2B3-04G DS-2D2-04G DS-2B3-06G DS-2B3-06G DS-2D2-06G
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