
出境货物木质包装检疫处理条件

产品名称 出境货物木质包装检疫处理条件

公司名称 深圳市红三羊供应链有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口
岸综合报关大楼628E

联系电话 0755-25108873 18807550903

产品详情

以下是关于出境货物木质包装检疫处理管理办法中除害处理标识加施企业应具备条件的解读：

首先，企业需要具备相应的热处理条件和设施。这包括：

� 热处理库应具有良好的保温和密闭性能，配备供热、调湿、强制循环设备。如果采用非湿热装置提
供热源，还需安装加湿设备。

� 配备能够检测木材中心温度的仪器，如木材中心温度检测仪或耐高温的干湿球温度检测仪，这些设
备需具备自动打印、不可人为修改或数据实时传输功能。

� 供热装置的选址与建造应满足环保、劳动、消防、技术监督等部门的要求。

� 热处理库外应有一定面积的水泥地面周转场地。

� 设备运行应达到热处理技术指标要求。

 

其次，企业还需要具备熏蒸处理条件及设施。这主要包括：

� 拥有经海关考核合格的熏蒸队伍或签约委托的经海关考核合格的熏蒸队伍。

� 熏蒸库应符合相关操作规程的要求，密闭性能良好，具备低温下的加热设施，并配备相关熏蒸气体
检测设备。

� 具备相应的水泥硬化地面周转场地。

� 配备足够的消防设施及安全防护用具。



 

在厂区环境与布局方面，企业需要满足以下条件：

� 厂区道路及场地应平整、硬化，热处理库、熏蒸库、成品库及周围应为水泥地面，且厂区内无杂草
、积水，树皮等下脚料集中存放处理。

� 热处理库、熏蒸库和成品库与原料存放场所、加工车间及办公、生活区域应有效隔离，成品库应配
备必要的防疫设施，防止有害生物再次侵染。

� 配备相应的灭虫药械，定期进行灭虫防疫并做好记录。

 

在组织机构及人员管理方面，企业需要：

� 建立职责明确的防疫管理小组，成员包括企业负责人、相关部门负责人、除害处理技术人员等，且
防疫小组成员应熟悉相关检验检疫法律法规。

� 配备经海关考核合格的协管员，掌握木质包装检疫要求及除害处理效果验收标准，协助海关做好监
管工作。

� 主要管理和操作人员应经海关培训并考核合格。

 

最后，企业需要建立完善的防疫、质量管理体系，包括制定木质包装检疫及除害处理操作流程及质量控
制要求，进行自检和除害处理效果检查，并做好记录。此外，还需制定标识加施管理及成品库防疫管理
要求，保证有效追溯产品流向，并建立异常情况的处置和报告程序。

至于申请出境货物木质包装除害处理标识加施企业所需的具体材料，通常包括出境货物木质包装除害处
理标识加施申请考核表、企业厂区平面图及简要说明，以及热处理或者熏蒸处理等除害设施及相关技术
、管理人员的资料等。

 

请注意，具体的要求和流程可能根据当地法规和规定有所不同，企业在申请前最好详细咨询相关部门，
以确保满足所有要求并顺利获得资质。
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