
FP6310-2V DL-28-1200台湾FORWELL富伟气动泵

产品名称 FP6310-2V DL-28-1200台湾FORWELL富伟气动泵

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

上述技术方案中，所述门机支架包括竖向连接板及两组横向连接板，两组所述横向连接板的前端分别与
所述竖向连接板后端顶部相连，所述横向连接板的后端与所述轿厢的顶部相连，所述竖向连接板设置于
所述轿厢的前侧，所述安装板的顶部与所述竖向连接板的前侧下方相连。

6.上述技术方案中，所述辅助支架包括z型板，所述z型板包括一体机构的前侧板、中部连接板及后侧板，
所述中部连接板的后端与所述后侧板的内端相连，所述前侧板的外端与所述中部连接板的前端相连，所
述前侧板平行于所述后侧板设置，所述后侧板与所述轿厢的前侧相连，所述前侧板与所述安装板的下方
相连。

7.上述技术方案中，所述前侧板上设有竖向条形通槽，所述安装板的下方设有两组横向条形通槽，每组
所述横向条形通槽正对一组所述竖向条形通槽设置；所述横向条形通槽及竖向条形通槽内插设有一连接
螺栓，所述连接螺栓将所述前侧板及安装板锁紧相连。

8.由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

9.1.本实用新型中通过在安装板的后侧设置两组辅助支架，安装板的顶部与门机支架进行连接，下方则经
过辅助支架与轿厢进行连接，这样能够对安装板进行加固，使得门机在使用过程中不会出现晃动，保证
使用的安全性及稳定性，降低安全影响，同时，即使门机支架长度较长，也能够保证门机使用的稳定性
及安全性。

台湾富伟夹模器TFL-1

台湾富伟夹模器TR-6

台湾富伟举模器DL-28-1200

台湾富伟夹模器TY-25



台湾富伟夹模器TX-6

台湾富伟夹模器TX-4

台湾富伟夹模器TX-4/H=40

台湾FORWELL气动泵 台湾FORWELL富伟气动泵 台湾富伟气动泵 台湾FORWELL气动泵组合

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-C 

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-D  

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-2C

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-4-3CD

台湾CHIAWANG叠加式液控单向阀

MPC-02-W-20 MPC-02-B-20 MPC-02-B-30 MPC-02-AD-20 

MPC-02-BD-20 MPC-02-WD-20 MPC-02-A-20 MPC-02-A-30

MPC-03-W-20 MPC-03-B-20 MPC-03-B-30 MPC-03-AD-20 

MPC-03-BD-20 MPC-03-WD-20 MPC-03-A-20 MPC-03-A-30

台湾CHIAWANG电磁阀中座 电液换向阀 电磁阀底座

DS-3C2-06G DS-3C4-06G DS-3C2-04G DS-3C4-04G DS-3C10-04G-30 

DS-3C3-06G DS-3C5-06G DS-3C3-04G DS-3C5-04G DS-3C11-04G DS-3C12-04G 

DS-2B3-04G DS-2B3-04G DS-2D2-04G DS-2B3-06G DS-2B3-06G DS-2D2-06G
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