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产品名称 山西省西门子授权供应商---西门子变频器晋城市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

大家有没有遇到这样的现象：PLC CPU运行好好的突然停掉了，可能
所有的灯全闪烁，PC连不上CPU,所有与CPU的通信都中断了，重新启
动后又可以正常运行了，但是所有的过程数据丢失，可是运行一段时间
又会出现同样的问题。 CPU恢复后查看诊断缓冲区，提示CPU进入故
障（DEFECT）模式。那么什么原因触发CPU进入故障模式呢？可能有
多种原因，这里我们只讨论干扰造成的原因。

有的CPU安装在电气室，环境总体还可以，干扰从哪里来？
我们先看一下手册中推荐的接地馈电系统图，以S7-1500为例，参考图1
。

推荐CPU/IM的电源M端接地，因为所有电源的M端接地会减少各个独
立单元之间的电位差，这也是我们常说的等电位连接。那么M端连接到
哪里去了？M端与系统的逻辑地在内部是连通的，可以参考图2。

这样就可以知道了，如果接地系统不好，直接会影响到CPU系统的逻辑
地，造成CPU进入故障模式。这种情况下M端如果浮地效果会好吗？如



果是一个独立的系统（多个系统需要等电位连接，还要看看其它系统的
要求），效果应该好。除此之外，需要注意系统内部的干扰也会串进C
PU的逻辑地上，这样的情况比较多，例如CPU电源与控制回路的电源
相同，控制回路带有感性负载，例如继电器和电磁阀线圈等，看一下输
出的接线图，参考图3.

M端为公共端，连接负载的一端，这些负载在断开时放电，干扰的电压
既有幅值又有频率，直接对CPU的逻辑地进行冲击，参考图4.

如果这种情况下接地可以避免吗？效果不好，因为频率高了，接地导线
的感抗非常大，干扰信号不容易快速释放，如果输出关断频率高，M端
的电压会累积到一个非常高的水平，相当倒一盆水，还没有排放完，第
二盆水又来了。这种情况下必须在负载端使用释放回路，例如RC回路
或者二极管等。

如果控制电源与CPU电源分开可以吗，当然好，但是如果进行等电位
连接即两个电源的M端连接，负载上没有释放回路，干扰会串进来就没
有效果了，所以负载回路安装释放元件是必须的。如果CPU浮地安装，
还需要考虑，与其他站点的通信（Profibus、Profinet）就会有问题（如
果不使用一个电源）。也可以使用PS给CPU供电，负载使用其它电源，
这样CPU的逻辑地就与外部隔离了，参考图5，效果好但是价格稍高点
。所以系统的供电与接地还需要设计者自己考虑了。
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