
台湾富伟FORWELL气动泵FP6308U-1B FP6308U-2-2C

产品名称 台湾富伟FORWELL气动泵FP6308U-1B
FP6308U-2-2C

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

14.实施例一：参见图1、2所示，一种电梯门机安装结构，包括轿厢1、门机2及门机支架3，所述门机经一
安装板4与所述门机支架相连，所述门机支架的顶部与所述轿厢的顶部相连，所述门机支架的底部设置于
所述轿厢的前侧，所述安装板的顶部后侧与所述门机支架的前侧下方相连，所述安装板的底部设置于所
述门机支架的前侧下方，所述安装板与所述轿厢之间还设有两组辅助支架5，所述辅助支架设置于所述门
机支架的下方，两组所述辅助支架分别设置于所述门机后侧的左端及右端，所述辅助支架的前端与所述
安装板的下方相连，所述辅助支架的后端与所述轿厢前侧的立柱相连。

15.在本实施例中，由于门机支架只有顶部与轿厢顶部进行连接，这样门机支架的下方容易出现晃动，同
时，安装板则只是上方与门机支架的底部进行连接，这样门机在使用过程中使得安装板更加容易晃动，
因此，通过辅助支架的设置，直接利用辅助支架将安装板的下方与轿厢进行连接，这样能够对安装板的
下方进行限位，在安装板下方受到限位之后，其上方由于门机支架的顶部也受到限位，使得门机在使用
过程中，安装板不会晃动，有效保证门机使用过程中的稳定性及安全性，降低安全隐患，保证轿厢们打
开及关闭过程中的顺畅性及稳定性。

 

台湾CHIAWANG叠加阀(叠加式溢流阀)

MRV-03-P1-20 MRV-02-P1-20 MRV-03-P3-20 MRV-02-P3-20

MRV-03-A1-20 MRV-02-A1-20 MRV-03-A3-20 MRV-02-A3-20

MRV-03-B1-20 MRV-02-B1-20 MRV-03-B3-20 MRV-02-B3-20

MRV-03-W1-20 MRV-02-W1-20 MRV-03-D3-20 MRV-02-D3-20



MRV-02-P2-20 MRV-02-P4-20 MRV-02-A2-20 MRV-02-A4-20       

 

台湾CHIAWANG电磁溢流阀

SRV-03G-3-D2-30-50 SRV-06G-3-D2-30-50 SRV-10G-3-D2-30-50

SRV-03G-2-D2-30-50 SRV-06G-2-D2-30-50 SRV-10G-2-D2-30-50

SRV-03G-1-D2-30-50 SRV-06G-1-D2-30-50 SRV-10G-1-D2-30-50

SRV-03G-3-A2-20-50 SRV-06G-3-A2-20-50 SRV-10G-3-A2-20-50

SRV-03G-2-A2-20-50 SRV-06G-2-A2-20-50 SRV-10G-2-A2-20-50

SRV-03G-1-A2-20-50 SRV-06G-1-A2-20-50 SRV-10G-1-A2-20-50

SRV-03G-3-A1-30-50 SRV-06G-3-A1-20-50 SRV-10G-3-A1-20-50

SRV-03G-2-A1-30-50 SRV-06G-2-A1-20-50 SRV-10G-2-A1-20-50

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-4-3CD

台湾富伟气动泵组合FP6310-1F  

台湾富伟气动泵组合FP6310-1V         

台湾富伟气动泵组合FP6310-2V     

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1B        

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1B     

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-C    

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-D    

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-2C    

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-CD  

台湾富伟气动泵组合FP1014U-3-2CD
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