
电脑剥线机厂家 厦门非亚自动化设备 漳州电脑剥线机

产品名称 电脑剥线机厂家 厦门非亚自动化设备
漳州电脑剥线机

公司名称 厦门非亚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美北区天凤路187号5楼

联系电话  15960807973

产品详情

 适用行业：冷碾铆接法可广泛用于精密机械、纺织器材、钢制家具、建筑五金、高低压电器、五金工
具、汽车、摩托车配件等众多行业，特别是在汽车门锁、刮水器、制动器、离合器、后门撑杆、门铰链
、玻璃升降器、化油器、手制动器、转向球接头、摩托车减震器等汽摩配件行业中应用更为广泛。

操作规程

1、使用铆钉机、操作者应双腿叉开站稳。

2、试验风动铆钉机时，应在木墩上，不准在水泥地面和钢板上试。

3、检查风胆时，必须把风截门关闭后进行。严禁将铆钉抬起，电脑剥线机厂家，对人横向放置和向内窥
视。

4、风动铆钉机的窝头应用铁丝拴在手柄上，暂时不用应放在不容易碰撞的地方。 次数用完API KEY
超过次数限制

（二）材料的选择直接影响到整个产品的性能，是设计的关键，以塑胶材料为例：如果是以UL94，V-0
的阻燃为设计依据就要认真审核各家材料物性表的技术参数是否能满足产品的标准，如冲击耐电压和耐
老化试验是否能过，电脑剥线机厂家，在五金材料方面主要是TP的压片材料选择尤其重要，因为此压片
既要满足一定的导电率（电流）又要有一定的弹性，在选择材料方面给我们的工程师带来了困难，而恰
恰在此方面正是连接器厂商在弹性元器件所追求的趋势，许多生产五金材料的厂家正在这方面努力，导
电率直接影响到温升和接触电阻

1. 预防接触不良



1） 导通检测

2012年，一般接线端子生产厂家产品验收试验无此项目，而用户装机后一般均需要进行导通检测。因此
建议生产厂家对一些重点型号的产品应该增加的逐点导通检测。

2） 瞬断检测

有些接线端子是在动态振动环境下使用的。实验证明仅用检验静态接触电阻是否合格，并不能保证动态
环境下使用接触可靠。因为，电脑剥线机厂家，往往接触电阻合格的连接器在进行振动，漳州电脑剥线
机，冲击等模拟环境试验时仍出现瞬间断电现象，故对一些高可靠性要求的接线端子，对其进行动态振
动试验考核其接触可靠性。

电脑剥线机厂家-厦门非亚自动化设备-漳州电脑剥线机由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚
自动化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厦门非亚自动化设备——
您可xinlai的朋友，公司地址：厦门市集美北区天凤路187号5楼，联系人：叶经理。
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