
供应气动固定球阀Q647F-16C

产品名称 供应气动固定球阀Q647F-16C

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 210.00/台

规格参数 品牌:欣一
型号:Q647F-16C

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

 

我公司主要经营蒸汽电磁阀、不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、管道电磁阀、气动球阀、气动
蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、低温安全阀、低温截止阀

气动固定球阀q647f-16c关键词:气动固定式球阀 气动铸钢球阀 气动蝶阀价格 固定式球阀厂家

一 产品简介:

 气动固定式球阀采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计。工作更稳定。具有自动补偿功能

、双向密封阀座之间无间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。尤其适用于帝制纤维和有微小固体颗

粒的悬浊液及粘性介质的通断。本产品可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻

工等工业部门的自动化控制系统中。 

二 工作原理：

 气动固定式球阀的球体采用上、下两根阀杆固定。工作时流体压力不会使球体向阀座移动，阀座不会

承受过大压力而变形。阀杆部分设有自润滑轴承，减少磨擦，开关扭距小，两阀座均采用弹簧设预紧。

密封采用聚四氟乙烯镶入钢固内，钢圈后部设有弹簧，保证阀座紧贴球体。当阀门中腔压力异常升高超

过弹簧顶紧力，阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，压后阀座自动复位。结构的先进性使固定球阀

的密封性能稳定操作省力，使用寿命长，极适用于长输管线和一般管线。 三 产品特点：1、气动固定

式球阀采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润

滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。

2、气动固定式球阀采用高平台结构，iso5211连接标准，能使安装电/气动执行器更为化。



3、气动固定式球阀采用全通径设计，流通阻力小。

4、金属硬密封气动固定式球阀采用双向金属可动密封结构，具有自动补偿及自洁功能，密封性能优越。

5、气动固定式球阀采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能。

6、每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向。 7、具有防火

防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安

全。  8、耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属

对金属的硬密封结构。  9、自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化，从而

中腔压力异常升高时，中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，从而确保阀门安全。

10、可选气动、电动、液动、及气动调节型、电动调节型。 气动固定式球阀主要技术参数 阀体

阀体形式

公称通径

公称压力

连接形式

法兰标准

阀盖形式

压盖型式

密封填料



阀内件

阀芯形式

流量特性

执行机构

执行器型号

供气压力

气源接口

环境温度

作用形式

可配附件
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