
毕节预铺防粘型防水卷材 潍坊星洲防水厂

产品名称 毕节预铺防粘型防水卷材 潍坊星洲防水厂

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情
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视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。

自粘胶膜防水卷材应用领域：

主要应用于地下防水工程。

包装贮运

包装：卷材用硬质芯卷取包装，外用塑料全柱包装。

贮存：平放贮存堆放高度不超过5层，预铺防粘型防水卷材，预铺防粘型防水卷材价格，禁止与酸、碱、
油类及有溶剂等接触。贮存温度不高于40℃，贮存期不超过一年。



高分子自粘胶膜防水卷材储存知识

高分子自粘胶膜防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优点于一身，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、
耐高低温等性能，物理性能更优异，毕节预铺防粘型防水卷材，化学性能更稳定。

 高分子自粘胶膜防水卷材包装运输是采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，防
止碰撞，保证包装完好无损。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-寿光市，交通方便，地理位置，预铺防粘型防水卷材图
片，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘胶膜防水卷材安全总则：

1、安全管理目标自粘胶膜防水卷材安全总则：零事故。

2、安全管理方针：消除隐患，预防为主。

3、施工人员安全管理。

4、安全生产教育。

5、三级教育制度。每个施工人员都应接受公司三级岗位培训和教育。培训内容：安全、健康、环保政策
、施工现场一般安全措施、防火。

自粘胶膜防水卷材应用领域：

主要应用于地下防水工程。

包装贮运

包装：卷材用硬质芯卷取包装，外用塑料全柱包装。

贮存：平放贮存堆放高度不超过5层，预铺防粘型防水卷材，禁止与酸、碱、油类及有溶剂等接触。贮存
温度不高于40℃，贮存期不超过一年。

毕节预铺防粘型防水卷材-潍坊星洲防水厂由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有
限公司是一家从事“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星洲”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使星洲防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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