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联系电话 13969291828 13969291828
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坩埚的储存：这种粘土坩埚需要放置在干燥通风的地方进行储存，一般厂家都会建议大家把其放置在木
质的托架上面，这样能够避免受潮，导致釉层损坏降低效率和寿命。

坩埚的使用规范：在使用前需要检查坩埚的内壁和底部是否完好，还要检查内部是否有参与炉渣，如果
有要及时的进行清除。要采用正确的方式对坩埚进行预热，这样可以延长其的使用寿命。

在使用坩埚进行浇注时，应严格按照操作规范进行，以免损坏坩埚。

1.在金属溶液达到预定的铸造温度时，在除渣、除气后，德州试金坩埚，应将快进行浇注。

2.当进行浇注时，不应继续加热，以免导致吸气，长生金属烧损，同时会使坩埚壁腐蚀不均，从而缩短
坩埚的使用寿命。

3.在使用旋转坩埚炉时，当完成一次浇注作业后，应将坩埚恢复到原有位置。

4.金属溶液在坩埚中保温时不可时间过长，否则将缩短坩埚使用寿命，并降低熔炼金属的质量



坩埚的性能强，使用广泛，但是必须科学规范的进行操作才能发挥出较佳的效果，如果您对于这种坩埚
的使用方法不是很清楚，您可以向我们咨询了解或者是给我们留言哦。

坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。

在石墨坩埚中，试金坩埚供应商，又有普型石墨坩埚与异型石墨坩埚及高纯石墨坩埚三种。各种类型的
石墨坩埚，试金坩埚报价，由于性能、用途和使用条件不同，所用的原料、生产方法、工艺技术和产品
型号规格也都有所区别。

石墨坩埚的主体原料，是结晶形天然石墨。故它保持着天然右墨原有的各种理化特性。

即：具有良好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定抗应变
性能。对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。

粘土坩埚使用后的保养方法

   1、粘土坩埚用后放置干燥处，切忌雨水侵入；使用前须缓慢烘烤到500摄氏度方可使用。

   2、应根据坩埚容量加料，忌挤得太紧，以免金属发生热膨胀胀裂坩埚。

   3、取出金属熔液时，尽量用勺子舀出，尽量少用卡钳，若用卡钳等工具应与坩埚形状相符，避免
局部受力过大而缩短使用寿命。

 
4、粘土坩埚使用寿命与用法有关，应避免强氧化火焰直接喷射到坩埚上，而使坩埚原料氧化短命。

以上就是今天的主要内容，希望能为大家带来帮助，如果大家还有什么疑问的话请继续关注本公司网站
，我们将竭诚为您服务！

试金坩埚型号-德州试金坩埚-润福鑫坩埚选型参数由夏津县润福鑫坩埚厂提供。“粘土坩埚”选择夏津
县润福鑫坩埚厂，公司位于：夏津县南城镇翟庄村，多年来，润福鑫坩埚坚持为客户提供好的服务，联
系人：张贞光。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润福鑫坩埚期待成为您的长期合
作伙伴！
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