
综合医院污水治理设备价格

产品名称 综合医院污水治理设备价格

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

综合医院污水治理设备价格

产品特点

■设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地

■设备运行费用低廉

■设备可根据设定的水位控制模式，实现全自动运行

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的
一级处理、二级处理和简易生化处理。 工艺选择原则为：

1、病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。

2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，



对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

4、对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处
理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

地埋式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学
校、、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，
如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水
和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。

综合医院污水处理设备医院污水是指医院（综合医院、专业病院及其它类型医院）向自然
环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院污
水中所含的主要污染物为：病原体（寄生虫卵、病原菌、病毒等）、再经调节池调节后进
入一体化污水处理设备有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等。医院污水处理的原则是
：出水自流入消毒接触池分质分流，局部分隔治理，把污染就近消灭在污染源。主要处理
方法为沉淀与消毒。该生活污水中不仅含有有机污染物我国常用的消毒剂为二氧化氯，为
了提高消毒效率及不产生二次污染多趋向采用臭氧化法消毒，消毒处理后均可达到排放标
准。处理过程中产生的污泥常采用石灰消毒法及高温堆肥法进行处理。

AO工艺：

AO 工艺是目前国内外城市污水处理厂使用***为广泛的一种工艺，如国内的***大的白龙
湾污水处理厂就是采用的此种工艺。AO工艺针对不同水质情况已经发展出多个变 种，如
AO工艺，A2O工艺，AO2工艺等，其中A代表为厌氧处理池，O代表好氧处理池。AO工
艺是和中集COD、BOD、SS、氨氮、磷等污染物去除为 一体的成熟工艺。
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