
C92710锡青铜加工性能

产品名称 C92710锡青铜加工性能

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

C92710锡青铜加工性能

C92710锡青铜锡青铜的性能物理性质：无磁性，耐磨，有较好的力学性能和工艺性能；化学性质：耐蚀
、能很好地焊接和钎焊，冲击时不产生火花。

C92710锡青铜主要化学成分：锡 Sn: 9.0～11.0锌 Zn：～铅 Pb：4.0～6.0磷 P：～镍 Ni: ～铝 Al: 铁 Fe：锰
Mn：硅 Si：～铜 Cu：余量锑 Sb：～铍 Be: ～镁 Mg：～

锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。C92710锡青铜
铅青铜铜合金消防栓扳手铜合金消防栓扳手是现动机和磨床广泛使用的轴承材料。C92710锡青铜
铝青铜强度高﹐耐磨性和耐蚀性好﹐用于铸造高载荷的齿轮﹑轴套﹑船用螺旋桨等。C92710锡青铜  磷
青铜的弹性ji限高﹐导电性好﹐适於制造精密弹簧和电接触元件﹐铍青铜还用来制造煤矿﹑油库等使用的
无火花工具。C92710锡青铜  铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金是机械性能物理性能化学性能及抗蚀性
能良好；粉末冶金制作针对钨钢高碳钢、耐高温超硬合金制作的模具需电蚀时因普通电ji损耗大速度慢钨
铜是比较理想材料。C92710锡青铜  抗弯强度≥667Mpa。C92710锡青铜
纯铜高品质红铜纯度高组织细密含氧量ji低。C92710锡青铜  无气孔、sha眼、疏。C92710锡青铜
锡青铜的硬度是多少? 由于牌号不同硬度有时候差的会很大纯铜硬度:35度(博林氏硬度计)5~7%锡青铜硬
度:50~60度9~11%锡青铜硬度:70~80度590HB试验力单位为牛,经常会让人误导 而且这个值一般指C83600(3
5青铜)或者说CC491K国标中的试验力单位为牛,应用时乘以系数0.102,这个材料一般布氏硬度是60左右
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