
SIEMENS西门子福建省厦门市（授权）伺服电机一级代理商——西门
子华南总代理

产品名称 SIEMENS西门子福建省厦门市（授权）伺服电机
一级代理商——西门子华南总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

7：200PLC能在零下20度工作吗？S7-200的工作环境要求为：0°C－55°C，水平安装0°C－45°C，垂
直安装相对湿度95%，不结露西门子还提供S7-200的宽温度范围产品（SIPLUSS7-200）：工作温度范围：-
25°C－+70°C相对湿度：55°C时98%，70°C时45%其他参数与普通S7-200产品相同S7-200的宽温型产
品，每种都有其单独的订货号，可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到，则说明目前没有对应的SIP
LUS产品。文本和图形显示面板没有宽温型产品。还要注意国内没有现货，如需要请和当地西门子办事
处或经销商联系。

8：数字量输入/输出（DI/DO）响应速度有多快？能作高速输入和输出吗？S7-200在CPU单元上设有硬件
电路（芯片等）处理高速数字量I/O，如高速计数器（输入）、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序
的控制下工作，可以达到很高的频率；但点数受到硬件资源的限制。S7-200CPU按照以下机制循环工作
：读取输入点的状态到输入映像区执行用户程序，进行逻辑运算，得到输出信号的新状态将输出信号写
入到输出映像区只要CPU处于运行状态，上述步骤就周而复始地执行。在第二步中，CPU也执行通讯、
自检等工作。上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程，可以认为就是程序扫描时间。实际上，S7-200
对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制：输入硬件延时（从输入信号状态改变的那一刻开始，到
CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间）CPU的内部处理时间，包括：读取输入点的状态到输入
映像区执行用户程序，进行逻辑运算，得到输出信号的新状态将输出信号写入到输出映像区输出硬件延
时（从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间）上述A,B,C三段时间，就是限制西门子PLC处
理数字量响应速度的主要因素。一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时，如输出点外接
的中间继电器动作时间等以上数据都在《S7-200系统手册》中标明，这里只是列表比较。CPU上的部分
输入点延时（滤波）时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置，其缺省的滤波时间是6.4ms。
如果把容易受到干扰的信号接到CPU上可改变滤波时间的DI点上，调整滤波时间可能改善信号检测的质
量。支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对输入映像区的刷
新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能同样有效。有些输出点要比其他点更快些，是因为它们可以用于高
速输出功能，在硬件上有特殊设计。没有专门使用硬件高速输出功能时，它们只是和普通点一样处理继



电器输出开关频率为1Hz。

9:S7-200处理快速响应信号的对策有那些？使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信
号使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能，在中断服务程序中处理；进入中断的延时可以忽略S7-20
0拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令，可以越过程序扫描周期的时间限制使用部分CPU数字量输
入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲注意：S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms。所有实现快速
信号处理的措施，都要考虑所有限制因素的影响。例如，为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs
输出延时的硬件，显然是不合理的。

10：S7-200程序扫描时间和程序大小有关系吗？程序扫描时间与用户程序的大小成正比。《S7-200系统手
册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先jingque计算出程序扫描时间，特别是还没
有开始编程序时。可以看出，常规的PLC

处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根据具体任务采用一些特别的方法。

11：CPU224XP高速脉冲输出最快能达到多少？CPU224XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的
频率。Q0.0和Q0.1支持5-24VDC输出。www.plcs.cn但是它们必须和Q0.2-Q0.4一起成组输出相同的电压。
高速输出只能用在CPU224XPDC/DC/DC型号
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