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夹芯板和生态板的不同之处

生态板是由天然矿物石粉和天然纤维作为基础原料，通过无机胶凝技术改性等工艺流程，经入模、自然
固化成型为环保节能新材料，其不含甲醛、的无机天然环保性能，结合表面的自然质感和持续的负氧离
子释放性，实现了其绿色建材的自然属性。

夹芯板，净化板生产厂家，由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型
的高分子隔热内芯组成，便于安装、轻质、。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以水汽的凝结。

压型板也称波浪板，一般是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。

夹芯板也称复合板，将彩色涂层钢板或其它面板及底板与保温芯材通过粘结剂（或发泡）复合成的保温
复合维护板材。

的区别就是：压型板是单板  夹芯板是复合板 

?岩棉夹芯板的特点

岩棉夹芯板的特点：



1，防火等级不同：岩棉夹芯板为，eps为b3级，聚氨酯为b1级。

2，保温性能不同：三者中聚氨酯夹芯板。

3，防水性能不同：三者中聚氨酯和eps优于岩棉。

4，密度不同：岩棉容重一般为120kg/立方米，eps一般为16，聚氨酯一般为40.

总而言之，聚氨酯夹芯板综合性能为，是钢结构建筑围护选择！

岩棉夹芯板产品用途：

岩棉夹芯板应用于各种防火隔音场所，芜湖净化板，如办公室隔断、舞厅、商场、体育馆等场所的装修
以及播音室、录音棚的隔音、烘房等。 

钢结构厂房等建筑的墙面使用什么材料？推荐岩棉横装夹芯板，该复合板采用暗钉，隐藏式安装，板子
横铺。承插式接口无缺遮盖钉孔，增强了美观并且减少了雨水、气候的腐蚀，岩棉净化板多少钱，大大
的延长了岩棉夹芯板的使用寿命。

岩棉横装夹芯板属于彩钢岩棉夹芯板中的一款产品，其具有岩棉的防火、保温、隔热、隔音的功能，又
具有金属板的强度，平整度以及耐腐蚀性。可以根据不同项目的实际需求进行不同型号的组合。无论金
属板，还是芯材都具有多种选择常规型号的岩棉夹芯板，也提供定做。

岩棉横装夹芯板与普通的岩棉夹芯板其区别在于接口的不同。主要是因为岩棉横装夹芯板普通小型的设
备生产不了，净化板公司，需要更的大型生产线才能够生产出外墙用的横装夹芯板。

金属板选择：厂房等大型项目的外墙岩棉夹芯板，在金属上的选择市场上多采用品牌彩钢：博思格，宝
钢，烨辉；博思格在外资的厂房中经常使用，而宝钢，烨辉多数用于国内的大型厂房。彩钢岩棉夹芯板
的外板涂层常规有：pe聚酯和pvdf氟碳漆两种；耐腐蚀的pvdf氟碳漆使用频率更多一些。内板如果项目没
有品牌，可以采用普通的彩钢板，厚度也可以比外板薄一些。这样做的目的只是在满足项目需求的同时
减少成本。 

芜湖净化板-芜湖东丰活动房批发-岩棉净化板多少钱由芜湖县东丰活动板房加工厂提供。行路致远，砥
砺前行。芜湖县东丰活动板房加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为活动
房具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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