
超薄型便携式同步录音录像设备

产品名称 超薄型便携式同步录音录像设备

公司名称 北京真实客视听技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市平谷区大兴庄镇顺福路81号

联系电话 13717799726 18600342729

产品详情

1、采用嵌入式Linux，Windows双系统操作，超薄设备计，内置WPS笔录系统，设备内置2

个1080P高清摄像头/1个内置拾音器，集双光盘刻录、视频显示、硬盘备份、网络传输等

功能于一体，安全稳定。

2、设备配置14英寸1080P高清显示屏。

3、设备总厚度30.15MM,超薄设计。

4、设备支持3路SDI 1080P高清视频输入，具有HDMI输出接口，分辨率达到1920*1080。

5、设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。



6、设备视频编码采用H.264，High Profile，H.265，的视频编码标准。

7、设备含有1路音频输入接口，音频编码采用AAC

48KHz采样编码，同时含有1路3.5监听接口，一路内置扬声器。

8、设备内置双光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中。并

且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束

后自动封盘。

9、设备内置480G硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息

安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实 时同步刻录。

10、设备采用双光驱，支持直刻支持，支持4.7G单层、单面双层8.5G实时刻录。使用标准

4.7G容量DVD光盘，刻录时间1小时至24小时任选（可选配蓝光光驱）

11、设备具备更换光盘时视频时间不间断功能模式，第1光盘刻录完成后，12、重新放入

第2张光盘，系统会把更换光盘时的录像刻录到第2张光盘内，实现前后两张光盘的视频时

间不间断。

13、设备支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件哈希值，并写入光盘，并确保

两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，出盘时间不大于1分钟。



14、设备内置高清证据采集模块，可以支持1280×1024、1920×1080高分辨率，不低于25

帧/秒的视频证据采集。

15、设备支持合成画面1920×1080，不低于25帧/秒高清分辨直刻。

16、设备支持网页对设备工作状态监测，及控制刻录等。

17、设备可设置定时录像，也可设定1光驱刻录时间，第2光驱在第1光驱接近封盘时，自

动启动刻录。

18、设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音

频信息采集状态。

19、设备可灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等

设备内置字库，五笔、笔划、拼音等输入法，方便输入案件编号、案件名称、办案人员、

办案地点、涉案人员等信息可叠加在视频画面，显示时长可自行设定。

20、设备可以在本机直接播放光盘视频，提供暂停，快进等功能。 
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