
延边朝鲜族自治州内搪瓷管 旺坤节能

产品名称 延边朝鲜族自治州内搪瓷管 旺坤节能

公司名称 山东旺坤节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村
村委会西50米

联系电话 13053609669 13053609669

产品详情

防磨套管制造结构分类

  根据制造结构的不同，内搪瓷管供应商，防磨套管分类：开式对焊法兰式反应釜、闭式反应釜。下面
小编就来介绍一下。

  1、开式对焊法兰式反应釜的结构设计源于在低压时使用开式平盖式反应釜价格比较高的情况，在此
情形下有针对性的进行改进，具有维修方便的优点，拥有广泛的适用范围。

  2、闭式反应釜适用于较大的容积，对压力没有限制。这种结构需要开设人孔，内搪瓷管价格，以便
工作人员下到釜内进行维修，主要是这种结构的反应釜较难清洗物料，在生产制造中必须严格保证釜内
部件的质量。

空气预热器的作用

   、减少炉内损失，降低排烟温度，提高锅炉热效率。由于炉内燃烧稳定，辐射换热加强，可以减少
化学不完全燃烧损失。另一方面，空气预热器利用烟气余热，进一步减少排烟损失，从而提高锅炉热效
率。根据案例实践数据，空预器内空气每升高1.5℃，排烟温度可降低1℃。锅炉烟道安装空预器后，若
空气余热能达到150-160℃，排烟温度可降低110-120℃，可将锅炉热效率提高百分之7-7.5，内搪瓷管品质
保障，可以节约燃料百分之11-12。

防磨套管特点有什么

目前，无论是工业锅炉还是电站锅炉，搪瓷管空气预热器的低温腐蚀、堵灰和磨损，直接影响锅炉的安
全性和可靠性。尤其是燃用高硫份、高灰份煤种时，问题更加突出，本公司的空气预热器质量高，既抗



磨，又耐腐蚀，结构简单，延边朝鲜族自治州内搪瓷管，使用寿命长久，为大家的使用带来了很多便利
。

该换热器的换热管，是一种特殊的防磨套管，防磨套管连接在管板上，本产品能同时强化管内、外侧气
流与管壁的对流换热，使预热器的传热系数大大提高，在换热性能不变的情况下，换热面积减小，搪瓷
管空气预热器体积减小；能有效防止低温腐蚀，不堵灰；承受300℃的温差变化而不脱瓷，由于采用新型
结构，检修时可随意更换单根或数根换热管。 延边朝鲜族自治州内搪瓷管-旺坤节能(推荐商家)由山东旺
坤节能科技有限公司提供。山东旺坤节能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及
配件等行业积累了大批忠诚的客户。旺坤节能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手
步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

