
XINNENG昕能蓄电池SN系列参数简介

产品名称 XINNENG昕能蓄电池SN系列参数简介

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售三部

价格 .00/件

规格参数 品牌:XINNENG昕能蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(
集群注册)

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情
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XINNENG昕能蓄电池SN系列参数简介

产品特性：

 1、 槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达优化。

2、 高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产
品的可靠性。

/3、安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充
，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

/4、 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的
特点。

/5、 采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。
采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好， 自放电极小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99％且内 阻低，大电流放电性能优良。

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象， 一经发现应及时查找原因或进行更换。



电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方， 必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环

镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避 免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

供应ups蓄电池UPS电源使用注意事项

拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清

水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院。

不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。

电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。
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