
台湾Winner插式阀RP-10A-2G-Y-8 RV-2A-3G-Y-Z

产品名称 台湾Winner插式阀RP-10A-2G-Y-8 RV-2A-3G-Y-
Z

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

在中空纤维膜的封装到膜管过程中，需要通过收丝机拉动中空纤维丝穿过喷丝头，利用喷丝头在中空纤
维膜的表面包裹上膜管，但在拉动中空纤维丝时为保证中空纤维膜的规格一致，多数采用单膜成形的方
式进行中空纤维膜的生产，效率低下，而在进行多膜同时成形时，在中空纤维丝拉动过程中易出现中空
纤维丝张力不同，而导致中空纤维膜在生产过程中出现不同的规格，甚至是断裂的情况，使中空纤维膜
的批量生产难以达到相同的过滤效果。

本实用新型要解决的技术问题是，克服了现在的技术缺陷，提供一种可以在多工位中空纤维膜成形过程
中保证各个工位的中空纤维丝张力相同，避免中空纤维丝断裂且有效得提高生产效率的一种多工位送丝
机构。

本实用新型的技术方案是，包括本体，所述本体的后端依次连接喷丝头，其特征在于：所述本体包括多
个料盘，所述料盘的后端设有将料盘上的料丝取出的送丝机，所述送丝机的后端设有用于检测料丝张力
的多个张力检测装置，多个所述张力检测装置的后端均连接有用于调整料丝方向的第一导丝轮，所述第
一导丝轮设于喷丝头的上方。
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台湾WINNER抗衡阀

CB-27M-3D-J-L CB-27M-3H-J-L

台湾Winner 武汉插式阀

调压阀：

RP-10W-20-Y-8    RP-10A-20-Y-8

RP-3A-20-Y-8     RP-16A-20-Y-8   

RP-10A-2G-Y-8    RP-3A-2G-Y-8

RP-16A-2G-Y-8    RP-18A-2G-Y-8

RV-11A-30-Y-8    RV-2A-30-Y-8

RV-17A-30-Y-8    RV-19A-30-Y-8



RV-2A-3G-Y-Z     RV-17A-3G-Y-Z

RP-18A-20-Y-8    RV-19A-3G-Y-Z

PRB-8A-2D

减压/洩压阀：

PB-11A-30-Y-8    PB-2A-30-Y-8

PB-17A-30-Y-8    PB-19A-30-Y-8

PP-11A-30-Y-8    PP-11A-33-Y-8

PP-2A-30-Y-8     PP-17A-30-Y-8   
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