
供应混凝土焊接剂

产品名称 供应混凝土焊接剂

公司名称 华诚建业（北京）科技有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:华诚华美
型号:HC61H

公司地址 北京市海淀区上地

联系电话 86-01089294348 13811681189

产品详情

  水泥混凝土路面修补养护 1.   水泥混凝土路面起皮、起砂、麻面、漏骨料，脱皮修补，修补采用薄
层罩面修复，适合普通水泥混凝土道路、高速公路、机场道面的维修。最薄的3毫米即可处理。（修复材
料的颜色和原始路面的颜色相同，粘接力强，耐疲劳）。     2.   水泥混凝土白色路面坑槽、掉角、
找平修复（专用修复材料无收缩性，粘接力强，材料颜色与原始路面相同，施工工期短）。     3.   
水泥混凝土路面裂缝灌缝修补（修复材料：粘接效果好；耐高、低温；抗老化；环保无污染。机械化施
工）。     4.  
水泥混凝土路面断板修复（材料颜色与原始路面相同；粘接效果好；耐高、低温；抗老化）。     5.  
混凝土路面强度低、起皮、起砂罩面处理。    混凝土桥梁维修   加固 1.   桥梁、桥板、桥柱的病害
修复补强和钢板一体化补强，提高载荷和抗震能力，降低维修成本（不必封闭交通即可维修）。     2. 
  桥台、箱梁、桥板的碱骨料反应，脱皮、露骨料、路钢筋的修复，延长桥梁的使用寿命，桥梁、桥板
、桥墩、裂缝的修复。 飞机场、高速公路、收费站地面维修 采用高等级公路专用高强修补料修补，修补
料固化后有非常强的抗压和抗折能力，24小时的抗压强度可达22mka，后期强度不断上升，峰值抗压强度
达100mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊荷载道路的抗压要
求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。
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