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产品详情

承重脚轮料聚酮POK介绍不吸水不破裂高承重免水煮替代PA66材料

POKETONE是全部主链都由碳素组成的工程塑料，是高结晶性、结实的结晶结构，表现出耐冲击性、耐

磨损性、耐化学性、耐燃料性、气体阻隔性能。在很多应用领域，如承重脚轮，滑轮，齿轮，电子电器

，工业用途，一般用途等，本文将介绍韩国晓星品牌的JM036型号聚酮POK产品，分析其优势和应用特点

。

一、聚酮POK介绍

聚酮POK是一种由一氧化碳，乙烯，丙烯三元共聚而成的新型半结晶性脂肪族聚酮类热塑性聚合物材料

，具有高断裂伸长率，高冲击性，这使得它表现出比传统的PA66材料更高的韧性和回弹性。



1. 不吸水

聚酮POK具有低吸湿性，与传统PA66材料相比，其吸湿率低，能够保持其优异的性能在潮湿环境下更长

时间。

2. 不破裂

由于聚酮POK的韧性好，它具有较高的耐冲击性，不易产生破裂，可以在脚轮应用中的工作环境下保持

稳定的性能。

3. 高承重

聚酮POK具有出色的承载能力，在承重脚轮料等应用中，它能够承受较大的载荷，同时保持结构的稳定

性和长寿命。

4. 免水煮

传统PA66材料在高温和潮湿环境下容易吸水膨胀，导致性能下降。而聚酮POK因其低吸湿性，在潮湿环

境下不易受到影响，能够保持其稳定的性能。

二、产品介绍

韩国晓星品牌的JM036型号聚酮POK是一种针对承重脚轮料等高要求应用开发的产品。它具有耐低温，低



吸水性、抗化学腐蚀性，成为PA66材料的替代材料。

1. 主要特点

高强度

JM036型号聚酮POK具有较高的抗拉强度和耐冲击能力，可以在承受较大载荷时始终保持结构的稳定性。

低吸水性 聚酮POK的低吸湿性使其能够在潮湿环境下保持优异的性能，并且不易受到水分的影响。

抗化学腐蚀性 聚酮POK对化学品具有较高的耐腐蚀性，能够在接触酸、碱等物质时保持其稳定性。

2. 产品参数

（韩国晓星品牌JM036型号聚酮POK）

品牌 韩国晓星

型号 JM036

产地 韩国

国产改性POKJH903，JH906，JH960，JH900，JH910，JH913，JH906V，JH960V，JH935V，JH935U，
JH906ST5，JH960ST5，JH906SI，JH960SI，JH96U，JH960NH，JH960G3NH，JH960G6NH，
JH900G8NH，JH900G10NH，JH900NHCG2，JH900NHG2，JH900NHCG4，JH900NHG4，
JH900NHG6，JH900NHCG6，JH900CFST，JH960T11，JH900G3CN，JH900G6CN，JH960C2，
JH960C4，JH960C6，JH960C8，JH960G2，JH960G4，JH960G6，JH900G3，JH900G4，
JH900G6，JH900G8，JH900G10，JH960TF4，JH960TF6，JH960TF2，JH960G5TF2，
JH960G6TF4，JH906M2-1，JH906M2-2，JH960M2-1，JH960M2-2，M330S，M330V，



M33AF2JY，JH0527B，JH0815B，POK色母：JH1010，JH1017，JH1018， JH1019
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