
:蚌埠宇航旁压张力传感器

产品名称 :蚌埠宇航旁压张力传感器

公司名称 蚌埠宇航传感测控工程有限公司

价格 180.00/个

规格参数 品牌:宇航
型号:YHPY-Q
配件适用对象:0-50T

公司地址 安徽省蚌埠市延安二村6号楼3-4-6

联系电话 13955216909 15056925859

产品详情

品牌 宇航 型号 YHPY-Q
配件适用对象 0-50T

旁压式传感器yhpy-1

产品内容说明

旁压式传感器（yhpy系列）特 征◆旁压式张力传感器安装方便、操作简单、维修容易，专用于测量钢丝绳的张力。钢丝绳通过u形螺栓（
或压块+螺栓）固定在传感器上，当钢丝绳受拉力时，力通过导向轮作用于传感器上。◆
旁压式张力传感器主要用于电动葫芦、钢丝绳直吊等起重设备上。

技术指标型号 yhpy-1型yhpy-2型yhpy-3型
钢丝绳刚力 t 0.5,1,1.5,2.5,50.5,1,1.5,2.5,51,2,3,5,10
精度 g5 g5g5
综合误差 (%fs) ≤±0.5≤±0.5≤±0.5

蠕变 (%fs/30min) ≤±0.1≤±0.1≤±0.1
温度对输出灵敏度的影响 (%fs/10℃) ≤±0.1≤±0.1≤±0.1
温度对零点输出的影响 (%fs/10℃) ≤±0.1≤±0.1≤±0.1
输出灵敏度 (mv/v) 0.8±0.020.8±0.020.6±0.1
输入阻抗 (ω) 375±10375±10750±10
输出阻抗 (ω) 350±3350±3700±7
绝缘阻抗 (mω) ≥5000(50vdc)



零点输出 (%fs) 1.0
温度补偿范围 (℃) -10～+40
允许使用温度范围 (℃) -35～+70
推荐激励电压 (v) 5～12(dc)
最大激励电压 (v) 18(dc)
安全过载范围 (%fs) 150
极限过载范围 (%fs) 200
防护等级 ip67
材料 合金钢

备注：1、钢丝绳张力非实际起吊重量，用户可根据实际倍率选择合适量程。2、传感器阻抗和输出灵敏度可根据用户要求特殊定制。

yhpy-1外形尺寸(mm)及接线方式yhpy-2外形尺寸(mm)及接线方式yhpy- 3外形尺寸(mm)及接线方式总体安装及连接示意图
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