
煤矿用防爆装载机实心胎防爆铲车带破碎锤带搅拌斗

产品名称 煤矿用防爆装载机实心胎防爆铲车带破碎锤带搅
拌斗

公司名称 宁津县重伟机械设备制造厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:中首重工
型号:920 930 950 958
产地:山东

公司地址 山东省德州市宁津县时集镇油房李工业园（经营
场所）

联系电话  13406782808

产品详情

东省宁津县中首重工工程机械设备公司，拥有一大批从事工程机械设计、拥有多年经验丰富的工程技师

和技术专员，本公司拥有生产经验和销售服务经验15年以上，专门从事矿山专用机械设备。根据我们多

年的制造生产经验和阅历，我们累计生产前后大小三十多种型号。我公司研制的矿井装载机适用于矿山

，矿洞，井下开采用装载机，车身低矮，采用的是矿山专用材质车身，适于矿内狭窄空间使用。矿内通

风条件差,井下装载机作业时产生的尾气难以及时、顺畅排放到矿井之外,由此造成井下空间污染严重,给

工作人员的健康带来危害。我们井下装载机自带水过滤尾气过滤系统，自带黑烟净化器，在作业时创造

了良好的空气环竟。给工作人员带来更好的福利。我公司还研制了湿式车桥装载机，不管矿内环境有多

差都可以使用。

 



井下专用装载机是机械设备，主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿

、煤矿巷道等各种矿山、水电、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。装载机的安装要有专业人员

进行安装。按照整机的结构特征根据图纸的要求进行安装。下面教大家矿用装载机的组装要点：

1、组装各连接螺栓时，应检查防松垫圈是否齐全以及松紧程度是否符合要求。 2、液压系统的接头部分

一定要擦拭干净，不得有灰尘和杂质进入。同时检查密封圈是否齐全或损坏，所有管路应按原始位置理

顺固定好。 3、整机安装完毕后应仔细检查各部件管件、辅件等，是否安装正确稳妥。 4、电气部件安装

要有专人担任。进入接线盒的电缆直径要与橡皮垫的孔径相符，压紧接线头应保证橡皮垫与电缆间和橡

皮垫与接线盒无间隙，否则将失去隔爆性能。

主要技术特点? 采用矿用装载机专用加重型变矩器和驱动桥，增加了整机的可靠性。桥轮距窄（轮距1320

mm），半轴相对短，增大了车子的 扭矩，增强了车子的掘进力提高了工作效率，大大降低了桥的损坏

率。本机超窄的轮距，超低的高度能通过特小的人工巷道。 整车结构件采用加厚加重低合金高强度钢

板，强度高、变形小，抗碰撞，特别能适应井下作业。 采用铰接式结构，转弯半径小，转向灵活。制

动标配断气四轮刹车。 标配矿山专用岩石铲斗，铲斗是加强型的，铲斗底板用20mm厚的汽车钢焊接，

更加结实耐磨。 发动机采用东方红LR系列矿山专用型，动力强劲，功率大、噪声低、排放低，发动机

尾气标配水过滤尾气净化装置，可选装进口尾气净化器，绿色环保，解决了排气污染，有效地改善了地

下作业环境。本机型主要适用于隧道、煤矿、、铁矿、铅锌矿、铜矿、金矿、萤石矿及非金属矿等。 

一、矿井装载机信息



矿井装载机一般用于矿井，隧道等开采空间狭小、通风条件差的环境下作业时产生的尾气难

 

以及时、顺畅排放到矿井之外,由此造成井下空间污染严重,给工作人员带来极大危害。中首重工

 

矿井装载机柴油机尾气采用了水过滤系统，也就是发动机排出的废气通过两级过滤，保证在空气

 

流通不畅的空间内工人作业的问题；柴油氧化型催化净化器（尾气净化）。

 

二、矿井装载机特点

 

1、矿井装载机采用铰接式车架,转弯半径小,机动灵活,便于在狭窄低矮场地作业.



 

2、矿井装载机的工作装置经计算机优化设计其结构更合理,具有强劲的铲掘力和较短的作业循环

 

时间,工作效率更高.

 

3、矿井装载机采用液力机械传动.能充分利用发动机的功率,增大扭矩使整机具有较大的牵引力同

 

时还能适应外界阻力变化而自动无级变速,在充分提高发动机使用效率的同时延长传动机件和发动

 

机的使用寿命
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