
XSB-88顶击式振筛机，顶击振筛机

产品名称 XSB-88顶击式振筛机，顶击振筛机

公司名称 杭州同祺仪器有限公司

价格 4860.00/台

规格参数 品牌:同祺
型号:XSB-88

公司地址 杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室

联系电话 0571-88396751 18072901368

产品详情

 xsb-88型顶击式震筛机

一、xsb-88顶击振筛机概述

xsb-88型震筛机(又名顶击式标准震筛机、顶击式电动震筛机)，规格由￠200和￠300mm两种规格，符合

建材、地质、交通，化工等行业有关测试规范和要求；主要配套标准分样筛使用，代替手工筛筛分物料

的级别；具有时间标准、力度、频率均匀的优点以达到良好的筛分效果，适用于建筑、公路，地质、冶

金、化工、煤炭、磨料、食品、饲料，医药等部门的实验室或化验室对颗粒物料进行筛分分析，该机可

以配各种规格的方孔、园孔标准套筛，是生化实验室、分析室、教育科研的必备设备。

二、xsb-88顶击振筛机主要参数



1、筛具最大直径：200mm

2、筛层叠高：400mm

3、回转半径：12.5mm

4、筛摇动次数：221次/min

5、震击次数：147次/min

6、上下震幅行程：5mm

7、定时范围：0－60分钟

8、电动功率：370w

9、转速：1400rpm

10、电压： 380v

11、重量：78kg



12、外形尺寸：590*390*980

三、xsb-88顶击振筛机主要结构

本机结构主要有机座、上盖、回转结构、震击机构，夹紧机构与套筛组成，具有体积小，重量轻，外型

美观，装配自动停止车装置，结构先进，性能良好，转幅度大，震击力强，筛选效果好同，使用装夹套

筛方便灵活等优点。
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