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公司名称 深圳欧阀进出口贸易有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:美国威盾
型号:VTON
规格:DN15-DN200

公司地址 深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋

联系电话 0755-29077977 13428666198
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品牌:美国威盾vton

产品名称：进口气动高真空球阀

一．『产品描述』

美国vton威盾进口气动高真空球阀(pneumatic high vacuum valve)是双（单）作用气动活塞式执行器与
进口bkh高压球阀组成，气动高真空球阀是一种自动控制和遥控的新型阀门。

america vton granville shield pneumatic high vacuum ball valve (pneumatic high vacuum val
ve) is a double(single) acting pneumatic piston actuator and imported bkh high pressure ba
ll valve, pneumatic high vacuum ball valve is a kind of automatic control and remote co
ntrolvalve.

广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹（g/npt）、焊接、卡套等。气动活塞式执
行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。

二、进口气动高真空球阀主要参数：

阀门漏率：valve leak rate   ≤1.3×10-4pa.l/s.



尺寸规格：dimensions  dn15-dn200

适用温度：applicable temperature  -30～+150℃

-30～+150℃(ppl密封)

气源压力：annoy pressure  0.4～0.6mpa

适用范围：applicability

连接型式 loose flange  使用压力范围(pa)

活套法兰(gb6070)  0.6×106～1.3×10-4

焊接法兰(gb6070)  1.6×106～1.3×10-4

快卸法兰(gb4982)  0.1×106～1.3×10-4

螺纹连接 threaded connection   1.6×106～1.3×10-4

 

三、进口气动高真空球阀优点：

1、密封结构设计独特漏率可达到＜1×10-10pa.m3/s,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状；

2、开关扭矩小,配置气动执行器小，工作稳定，可靠；

3、结构紧凑,重量轻,外形简洁、美观；

4、气动高真空球阀既能适用高真空又能适用一定的正压力下使用由于球阀全通导又能达到超高真空要求
,所以气动真空球阀也能适用于加速器真空系统。

 

四、进口气动高真空球阀工作原理：

a、当气动执行器与电路和系统气源接通后，空气通过管道a或b管进入a缸（b缸）推动b、活塞向一端运
动，从而带动旋转轴和球芯转动90°
c、气动执行器顶部连动可视器，当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。
d、回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置，而红灯亮时阀门处在关闭位置
e、气动高真空球阀定位器可调节阀门管道流量

  

美国进口美标阀门

  

美国进口美标高压阀门

  

美国进口美标球阀

  

美国进口美标闸阀
  

美国进口美标截止阀

  

美国进口美标止回阀

  

美国进口美标蝶阀

  

美国进口美标减压阀
        



进口美标法兰调节阀 进口美标锻钢闸阀 进口美标锻钢止回阀 进口锻钢球阀

 

如果您有需要咨询更详细的产品信息 

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977  0755-33137572

手机：13428666198    http://www.fm5899.com

进口阀门：http://www.588fm.com   http://www.588fm.com/sitemap.htm
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