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产品名称 昕朗蓄电池SN12150参数
昕朗SN12150蓄电池厂家

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:昕朗
容量:150AH
功能:后备电源

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情
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昕朗蓄电池SN12150，作为北京致新网能科技有限公司旗下的一款铅酸储能蓄电池产品，以其zhuoyue的
品质和可靠的性能赢得了广大用户的青睐。下面将从产品材质、制作工艺、适用范围、注意事项和安装
等多个角度详细介绍昕朗SN12150蓄电池的特点。

产品材质：

正极板和负极板采用高纯度铅钙合金材料，确保了昕朗SN12150蓄电池的优异导电性能和长久的使用寿命
。

隔板采用特制的阻燃材料，有效提高了蓄电池的安全性能，并防止了内部短路等意外情况的发生。

外壳采用耐腐蚀的聚丙烯材料，具有良好的抗震性和防水性能，适用于各类恶劣环境。

制作工艺：

昕朗SN12150蓄电池采用先进的自动化生产线制造，确保了产品的稳定品质。

全封闭设计和紧密结构使得蓄电池具有出色的防震能力，适应各种复杂场合的使用需求。

采用的密封工艺，有效减少了电池的自放电率，延长了电池的使用寿命。



适用范围：

昕朗SN12150蓄电池作为后备电源，广泛应用于家庭、商业和工业等领域。无论是为重要设备提供应急电
力支持，还是为家庭电力储备提供保障，昕朗SN12150蓄电池都能稳定可靠地工作。

注意事项：

在使用昕朗SN12150蓄电池前，请先仔细阅读产品的使用说明书，并按照说明进行正确的安装和使用。

请勿将蓄电池投掷于火中，避免发生爆炸和有害气体释放。

禁止拆卸或修理蓄电池，以免引发安全事故。

请定期检查蓄电池的连接线路是否松脱，如有发现，请及时紧固。

请勿将蓄电池长时间放置在高温、高湿度的环境中，以免影响蓄电池的性能。

安装：

在安装昕朗SN12150蓄电池时，请确保安装环境干燥、通风，并远离火源和可燃物。

安装前请先检查电池外壳是否有损伤，如有损伤，请勿使用。

请确保电池正极和负极的连接线路正确连接，并用绝缘胶带进行固定，以免引发电池短路。

为确保昕朗SN12150蓄电池正常工作，建议定期检查电池的电量和运行状态，并进行必要的充电。

总结：

昕朗SN12150蓄电池以其优质的材料、先进的制作工艺和广泛适用的特点，成为后备电源领域的翘楚。使
用时请注意安装、使用和维护的细节，以保证蓄电池的正常运行。如果您正在寻找一款可靠的后备电源
产品，昕朗SN12150蓄电池将是您的理想选择。
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