
KVVP22直埋电缆KVVP2210*2.5国标控制电缆

产品名称 KVVP22直埋电缆KVVP2210*2.5国标控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:KVVP22铠装电缆
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区

联系电话 0316-3267283 13833614712

产品详情

KVVP22直埋电缆KVVP2210*2.5国标控制电缆

，用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江
、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路
中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1-500KV以及以上各种电压等级，各种绝缘的电力
电缆

使用特姓 1． 交流额定电压：U0/U 450/750KV 2． 工作温度：聚氯乙烯（聚乙烯）绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃ 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种 3．
环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃ 4． 电缆安装敷设温度应不低于0℃。 5．
电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍
四：基本型号及名称 1．聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 KVVP2-22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
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