
广东上门回收乳化硅油不限品牌包装当天看货

产品名称 广东上门回收乳化硅油不限品牌包装当天看货

公司名称 邯郸市丛台区少杰化工有限公司

价格 19500.00/吨

规格参数 上门回收:化工原料
专业回收:低价处理的原料
可售卖地:全国

公司地址 嘉定区博学南路

联系电话 15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精
，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂
塑料助剂
各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯
松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧剂、防老剂、
促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。
安装及注意事项按泵的安装尺寸做好混凝土基础，同时预埋好地脚螺栓；在安装前应对泵和电机进行检
查，各部分应完好无损，泵内应无杂物；将机组放在基础上，在底板和基础之间放成对楔垫，通过调整
楔垫，找正泵的水平。调整好后，拧紧地脚螺栓；泵的吸入、排出管路应有支架，不能用泵来支承；安
装完毕。后用手盘动联轴器，检查有无擦碰现象，转动轻松均匀则安装结束。磁力泵严禁抽取带有颗粒
的介质；为防止杂物进入泵内，在进口处应设过滤器，过滤面积应大于管路截面积的3～4倍；扬程高的
泵在出口管路上还应该安装逆止阀，以防突然停机的水锤破坏；必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余
量，并考虑管路损失及介质温度；、介质温度过高时，应对机封采取冷却措施，以防机封静环开裂。
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