
屏蔽泵帝国1012S热保护器 正宏泵业 浙江1012S

产品名称 屏蔽泵帝国1012S热保护器 正宏泵业 浙江1012S

公司名称 淄博正宏泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山区白塔工业园

联系电话  13853345500

产品详情

确保杂物不进入泵体

湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏，所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要
的，很多污水厂在泵前加装了粉碎机，也有的安装格栅装置或滤网，阻挡杂物进入螺杆泵，屏蔽泵帝国1
012S集成模块，对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。

淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导
能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技
术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐
蚀泵等。

避免断料

螺杆泵决不允许在断料的情形下运转，一经发生，橡胶定子由于干磨擦，屏蔽泵帝国1012S隔离套，瞬间
产生高温而烧坏，所以，粉碎机完好，格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一，为此，有些螺杆泵
还在泵身上安装了断料停机装置，当发生断料时，1012S，由于螺杆泵其有自吸功能的特性，腔体内会产
生真空，真空装置会使螺杆泵停止运转。

淄博正宏泵业有限公司确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要
有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。

单螺杆泵安装注意事项：

4、管道在安装前必须清洗干净，防止异物损坏定子、转子，并造成堵塞。

5、管道的通径应尽量与泵的通径匹配，过小的入口管径会造成泵的供料不足，进而影响泵的排出量和输
出压力。严重时会引起管线的震动、引起定子的早期损坏;而过小的出口管径则会造成出口压力的无谓损



失。

6、对于采用机械密封的轴封，应注意引入清水、润滑油或其他冷却液。

屏蔽泵帝国1012S热保护器-正宏泵业-浙江1012S由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司是
从事“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡先生。
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