
淮北陶瓷喷煤枪头 聊城亨通高炉喷煤枪 

产品名称 淮北陶瓷喷煤枪头 聊城亨通高炉喷煤枪

公司名称 聊城市亨通管业有限公司

价格 面议

规格参数
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联系电话  15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

目前由于高炉结构、容积、水平以及喷煤水平、喷煤量以及煤粉的质量、颗粒、湿度等不同对陶瓷喷煤
枪头的要求也不同。在同等条件下，大部分陶瓷喷煤枪头的寿命在30天左右。

将陶瓷喷煤枪头寿命由一个月周期延长到两个月的周期，使陶瓷喷煤枪头在周期内实现连续喷吹，经济
效益非常巨大。而且，工人的劳动强度也明显降低，其社会效益也得到彰显。

我公司遵循诚信经营、、服务的宗旨，赢得了用户，拓展了市场，建立了销售网络，具有一定的品牌度
。

陶瓷喷煤枪头喷吹系统由不同形式的喷吹罐组和相应的钟阀、流化装置等组成。陶瓷喷煤枪头煤粉喷吹
通常是在喷吹罐组内充以压缩空气，在自混合器引入二次压缩空气将煤粉经管道和喷枪喷入高炉风口。



其中，喷吹罐组可以采用并列式布置，装煤与喷煤交替进行；也可以采用重叠式布置，底罐只作喷吹罐
，装煤则通过上罐及其均排压装置来完成。

我公司产品涉及：双套管、紊流双套管、耐磨双套管、耐磨陶瓷双套管、输灰双套管、陶瓷复合管、耐
磨陶瓷弯头、陶瓷喷煤枪头，煤粉喷枪等！公司品种规格齐全，与国内众多电厂，矿业集团，钢厂等有
常年供应业务，愿与各界成功人士共同研发，共同发展，陶瓷喷煤枪头，共创大业。

(1)对于陶瓷喷煤枪头的材质，应重点提高陶瓷喷煤枪头前段的抗高温氧化性能，而对陶瓷喷煤枪头内衬
金属陶瓷不持肯定态度，因为陶瓷虽然能提高的某些性能，但其导热性能差，使陶瓷喷煤枪头外壳所受
喷吹流体的冷却作用减弱，致其在高温热风中的氧化加快而同样影响其使用寿命。笔者认为陶瓷喷煤枪
头外涂耐氧化的高温涂料倒是可取的。

(1)对于陶瓷喷煤枪头的喷口形状，可以采用多口多流喷嘴以使煤粉流地占据风口截面，但同时应尽量不
减少喷流在喷口的流通截面积，以免喷口的喷吹流速过高而易于磨蚀风口。

淮北陶瓷喷煤枪头-聊城亨通高炉喷煤枪(图)由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公
司是从事“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从
事双套管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。
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