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重庆欧之联电缆有限公司

    架空线架空电缆（全称架空绝缘电缆），是装有绝缘层和保护外皮的架空导线，采用类似于交联电
缆生产工艺制造的一种电缆，是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。

架空电缆都是单芯的，按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金
芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。梁平架空线缆。重庆架空线缆。大渡口
架空线，酉阳架空线缆，丰都架空电缆，

重庆欧之联电缆有限公司-架空绝缘线

架空绝缘线

中文名称：架空绝缘线

英文名称：Aerial insulation line

架空线定义：单层或多层铝股线绞合在上面挤制绝缘层的导线

所谓架空线是相对电缆说的，就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。对于高压输配电网架
空线的对地绝缘一般是靠空气的，之前的配电线路（10kV一下除380V）一般也采用裸导线，六盘水架空



线，但由于市区配电环境复杂，常常发生短路接地及雷击线路的情况，导致供电可靠性降低，所以目般1
0kV以下架空线路都采用绝缘导线（即导线外层包裹绝缘层），这就是所谓的绝缘架空线

架空线有低压和高压之分，一般型号分为很多种，比如路灯架空线来说，JKLYJ*10KVA*50*100，就说明
了架空线的电压，型号，材质，芯的截面积和长度。重庆架空线缆。乐山架空线缆，梁平架空线缆，家
用架空线，绵阳架空线缆，武隆架空线，绵阳架空线，江北架空线，

      架空绝缘电缆主要应用于城市和林区电网改造中，该产品结构简单，使用安全，具有优良的机
械、物理性能和电气性能。耐电痕、耐沿面放电、耐大气性能优良。同时架空电缆用于市郊长距离送电
时，电缆电感值很低，架空线批发，线路压降小，不要增加升压措施，有很高的经济效益。

2、使用特性

2.1电缆长期允许高工作温度 （PVC）、（PE）绝缘应不超过70℃； 交联绝缘（XLPE）应不超过90℃。

2.2短路时（长持续时间不超过5s）导体高温度（PVC）绝缘应不超过130℃；
聚乙烯（PE）绝缘应不超过150℃； 交联绝缘（XLPE）应不超过250℃。

      架空线路主要指架空明线，架设在地面之上，是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔
上以传输电能的输电线路。架设及维修比较方便，成本较低。

      架空电缆（全称架空绝缘电缆），是装有绝缘层和保护外皮的架空导线，采用类似于交联电缆
生产工艺制造的一种电缆，是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。

      架空电缆都是单芯的，按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯
或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。

      受到气象和环境的影响而引起故障，同时整个输电走廊占用土地面积较多，易对周边环境造成
电磁干扰。梁平架空线，大足架空线，石柱架空线，JKLGYJ架空线，JKLYJ架空线。 六盘水架空线-家用
架空线-欧之联电缆有限公司(推荐商家)由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司在裸
电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧之联电缆有限公司一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事重庆10kv高压电力电缆，四川矿物绝缘电力电缆
，贵州聚绝缘电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。
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