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产品名称 聚酯薄膜分割机 苏州凯艾帝电气
聚酯薄膜分割机批发

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研
发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大
数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案。

封闭式母线槽在高层建筑里的应用

   一般建筑都会为封闭式母线槽设计安装空间(竖井)，每个楼层均设一个或多个插接开关箱，再由插
接开关箱向各用电 设备及回路以电缆、电线方式送出电源。为了用电安全，设计时应注意以下几点：为
了保证供电线路的连续性，应考虑采用双 回路形式，聚酯薄膜分割机批发，并尽可能使两回路有一定的
安全间隔；在选择封闭式母线槽规格时，导体截面应尽量大一些，以保证具有足够的剩 余容量；要多设
插接口，但要考虑到操作高度和动力馈线路径，因为垂直布置的封闭式母线槽插口过多会使每层上面的
插接 箱高度过高，操作和检修都不方便；由于封闭式母线槽线路阻抗很小，在选择插接箱内断路器时应
选短路分断能力与之相配的 型号；对于垂直安装于剪力墙上的封闭式母线槽，可不必向建筑设计人员提
供载荷数据。对于垂直穿楼板安装的封闭式母线槽，聚酯薄膜分割机，
其载荷数据应按如下公式计算：支撑点载荷=0.5×建筑层高×(母线槽总重/母线槽总长)。

   由于封闭式母线槽结构比电缆桥架重得多，应建议设计人员考虑吊装空间。

进线节是母线槽系统的始端，将母线槽本体内密集并排排列的铜排分开，以便于用铜排将母线槽的每根
铜排与开关柜相应铜排进行搭接。

始端箱用于保护母线槽进行节与开关柜连接处，聚酯薄膜分割机销售，起到防水、防尘、辽阳市漏电的
作用。



母线槽直线段是母线槽系统输送电力的主要组成部分。

连接器用于连接母线槽直线段；盖板用于保护连接处，以防地入水和灰尘。

变容节为了实现单条母线的变容。

插接箱用于向外接引电缆，利用电缆为其他用电设备供电，插接箱内设有开关断路器。

各种弯头，聚酯薄膜分割机，用来实现母线槽在建筑内走向的改变。

终端箱用于保护母线槽系统末端。

配件包括支架、吊架等，用于固定、支撑水平和竖直方向母线槽。

什么是封闭式母线槽?

   面对各种不同的母线槽弄的眼花缭乱，简单理解封闭式母线槽，就是母线槽.因为市场上的母线槽都
是导体被外壳封装的，所以，基本上有外壳的母线槽都是封闭式母线槽(浇筑母线槽没有外壳的).

   封闭式母线槽是由金属外壳（钢板或铝板）为保护外壳、导电铜排或者铝排或者铜包铝排、绝缘材
料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中
间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

分类

封闭式母线槽一般分为空气型，密集型，耐火和防水浇筑型.

空气母线槽 空气型母线槽指的是导电铜排之间是空气为绝缘介质，显然，这种母线槽体型要略粗壮些.

聚酯薄膜分割机-苏州凯艾帝电气-聚酯薄膜分割机批发由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电
气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯艾帝电气——您可xinlai的朋友，
公司地址：江苏省苏州工业园区苏州大道东123号，联系人：蔡燕。
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