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产品名称 铜箔分切机厂家 铜箔分切机
凯艾帝电气有限公司

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研
发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大
数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案

防水母线槽的使用环境条件

防水母线槽，特别适用于高层建筑，多层工业厂房，标准厂房，机床密集的车间，产品工艺多变的车间
，老车间的改造、实验室、展览馆、体育场等场所，作店里馈电及配电之用，特点具有系列配套，商品
性生产，体积小容量大，设计施工周期短，装拆方便，，铜箔分切机，使用寿命长。

1、安装场地海拔高度不超过2000米。

2、周围空气相对温度不大于90%。

3、周围介质温度不高于+40℃，铜箔分切机，不低于-25℃，在24小时内其平均温度不超过+35℃。

4、无爆i炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。

5、没有雨雪侵袭的地方。（如不能满足可特殊订制）

6、TH型母线除上述条件下正常工作外，还适应空气相对温度不大于95%和有凝露、有霉菌的地方工作。

对导体材料的分析：



1、  铜导体：目前我国基本上都是使用纯铜导体的母线槽，铜导体有电导率高、电阻率低的两大优势
。其稳定性也倍受设计方和采购方的认可。

2、  铝导体：目前日韩两国所用的所有母线槽当中，铝导体母线槽占总量的99%以上。在我国用铝导体
存在两大争议，铜箔分切机供应，一是铝导体相比铜导体电导率低、电阻大，这可以通过增加用量（截
面积）来解决载流量问题；二是铝导体与其他铜导体设备（插脚/铜排）之间的连接可能存在电流不均匀
、表面腐蚀等问题。对此在技术上通过铜铝过渡器已经得到了解决。目些大型工厂目前都用铝母线槽的
使用案例。

封闭式母线槽

封闭式母线槽简称母线槽，封闭式母线槽和母线槽指的都是同一种东西。 封闭式母线槽是由金属板（钢
板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插
接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

封闭式母线槽（母线槽）按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线
槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；
按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽

铜箔分切机厂家-铜箔分切机-凯艾帝电气有限公司由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有
限公司是一家从事“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电气元器件,机电设备及配件,五金交
电,泵类,阀门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯艾帝电气在电子、电
工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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