
温州线路板插件线 明昊自动化 线路板插件线生产厂家

产品名称 温州线路板插件线 明昊自动化
线路板插件线生产厂家

公司名称 苏州明昊自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区越溪镇溪水路六号

联系电话 15950085122 15950085122

产品详情

工业流水线涵盖了产品上料、加工、包装、下料的各个环节，设备也呈现多样性，按照制作材料进行分
类，温州线路板插件线，可以归纳为以下几个类别：

1、以皮带线为制作材料：这种就是我们常说的皮带输送线或者叫皮带输送机，以皮带线为主体输送设备
的一款输送设备，适合小宗物品加工输送；

2、以板链为制作材料：板链流水线和链板输送线都是板链为输送材料的工业流水线，这种设备适合大宗
物品输送；

3、以滚筒为制作材料：这种输送设备就是滚筒输送线，依据有无动力需求可以分为动力滚筒线和无动力
滚筒输送线；

4、以倍速链为制作材料：以倍速链为输送载体的工业流水线叫倍速链输送线，线路板插件线生产厂家，
俗称2.5倍速链，3倍速链；

以上是工业流水线中常见的四种输送设备，除了输送设备还有重要一种流水线设备：工作台生产线。工
作台可以灵活布置，配合不同输送线使用。

5、倍速链流水线组成的生产线通常称为：自流式输送系统倍速链输送机，主要用于装配及加工生产线中
的物料输送，其输送原理是运用倍速链条的增速功能，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器
停止于相应的操作位置；或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、转线等功能。

皮带线从动轮不直接传动动力，只起到结构支撑及改变皮带线方向的作用，其随皮带线一起运动，所以
又称为随动轮、换向轮。在结构上，皮带线从动轮可以做成轴不动(同支架连接)、轮毂和轴通过轴承连
接，而让轴与轮毂之间可以自由转动的方式;也可以做成轴和轮毂连接成一体，而轴和支架通过轴承连接



这种同主动轮类似的结构(这样做的话，皮带线从动轮的轴也比主动轮的轴短、细而结构简单，因为它只
是一根旋转轴，而不是传动轴)。其中，前一种方式更有利于减少整个系统的转动惯量，线路板插件线报
价，适合用在输送线较大较复杂的场合。而后一种方式，因为其与皮带线主动轮结构几乎相同，有设计
制造简单的优点，对电子行业自动化设备中的皮带线来说，因皮带轻薄、工件重量也较小，转动惯量一
般不成问题，所以也是可以采用的。

牵引件传送带设备的构造特征有：直接安装在牵引件上(比如输送带)或被牵引件与输送货料装在连接在
一块的负载构件里面，牵引件绕过所有链轮或滚筒然后首尾相接，形成包含输送货料的不运送物料的无
载分支和有载分支的闭合环路，运用牵引件的持续动作运输货料。牵引件传送带总得来说包含牵引件、
张紧装置、改向装置、负载构件、驱动装置和支承件等。

1，牵引件一般用来传递牵引力，可运用输送带、钢丝绳或牵引链;负载构件用以负载货料，有料斗、吊
具或托架等;

2，张紧装置一般有重锤式和螺杆式两种，可使牵引件保持一定的张力和垂度，线路板插件线价格，以保
障传送带的工作正常;

3，驱动装置给输送机提供动力，一般由电动机、制动器(停止器)和减速器等构成;

4，支承件一般用来承托牵引件或负载构件，可采用托辊、滚轮等。无牵引件的传送带设备的构成各不一
样，被用来运送货料的工作构件也是不一样的。

温州线路板插件线-明昊自动化-
线路板插件线生产厂家由苏州明昊自动化设备有限公司提供。苏州明昊自动化设备有限公司是江苏 苏州 
,工业自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满
足客户需求。在明昊自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明昊自动化更加美好的未
来。
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