
太阳能路灯12v蓄电池24ah/38ah/65ah/100ah/150ah胶体引线路灯蓄电池

产品名称 太阳能路灯12v蓄电池24ah/38ah/65ah/100ah/150ah
胶体引线路灯蓄电池

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Aoteneng（奥特能）蓄电池
化学类型:胶体蓄电池
电源类型:免维护

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

太阳能路灯12v蓄电池24ah/38ah/65ah/100ah/150ah胶体引线路灯蓄电池

产品特点

一、          密封结构优异

独特的ABS密封工艺，专利极柱密封结构，优化的安全阀结构设计。

二、          长寿命

板珊合金与铅膏采用特殊配方，极板固化采用高温高湿工艺，使电池具有长寿命

三、          免维护

电解液完全吸附于超细玻璃纤维隔膜中，电池可任意方向摆放。电池的寿命期内无需补充电解液和水。

四、              采用二次防爆结构，使用安全

电池内部气压达到设定值时，安全阀自动开启，释放气体后，自动闭合。

五、          自放电低

室温条件下，电池的自放电每月不高于额度容量3%。

六、          大电流放电性能好



优化的板珊结构设计、优质的隔膜材料、特殊的电解液添加剂和装配工艺，使电池内阻极小。

七、          密封反应效率高

采用特殊技术，使电池密封效率达99.9%。

八、          耐过充过放

特殊的板珊合金，独特的结构设计和极板制造工艺。

九、          高低温性能好

可在-40℃—60℃温度范围内使用，在-40℃时可以放出额度容量的40%以上。

十、          安装方便灵活

可柜式或架式安装、整体美观。
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