
湖州化工业有害废气处理设备定做 小型医疗废弃物焚烧炉 耐腐蚀

产品名称 湖州化工业有害废气处理设备定做
小型医疗废弃物焚烧炉 耐腐蚀

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 28500.00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

废气处理系统设计

根据橡胶厂的废气特点和处理技术的选择，设计一个高效可靠的废气处理系统非常重要。废气处理系统
应包括以下几个部分:1.废气收集系统:确保废气能够被有效收集，并输送到处理设备。废气收集系统应包
括合理设置的排气口和管道网络，以及必要的排气风机。

2.废气预处理系统:废气进入废气处理设备之前，需要进行一定的预处理，如去除粉尘、微小颗粒和液滴
等。预处理系统包括过滤器、沉降器、湿式洗涤器等设备。

3.废气处理设备:根据废气特性和处理技术选型，选择合适的处理设备。不同的技术选型对应不同的设备
，如活性炭吸附装置、催化氧化装置和等离子体反应器等。

4.废气净化系统:废气处理设备处理后的气体仍然可能含有一些有書物质。废气净化系统用于进一步净化
废气，保证排放达标，净化系统可以包括活性炭过滤器、湿式洗涤器、静电沉降器等。

5.废气排放系统:净化后的废气需要经过测量检测，确保达到环境排放标准，排放系统应包括废气测量设
备、计量仪表以及必要的排放管道和排风机等设备。

三、废气处理过程中应注意的问题

在橡胶厂废气处理过程中，还需要注意以下几个问题:

1.运行维护:废气处理系统需要定期进行检査和维护，确保设备正常运行。定期更换活性炭、清洗催化剂
等，延长设备使用寿命。2.废气能源回收:在处理废气的过程中，可以考虑回收废气中的热能或有机物质
等资源，提高能源利用效率和降低生产成本
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