
徽勒HUILE 新款DS2500/DS3000多功能激光测距望远镜

产品名称 徽勒HUILE
新款DS2500/DS3000多功能激光测距望远镜

公司名称 湖北利诺思电子科技有限公司

价格 23520.00/件

规格参数 品牌:徽勒HUILE
型号:DS3000

公司地址 襄阳市襄州区

联系电话  18516033420

产品详情

新款DS3000多功能激光测距望远镜

 

一、产品介绍

HUILE  DS系列长距离高精度多功能激光测距望远镜，仪器具备透明清晰LCD液晶显示屏，有红黑色字
体切换，红色字体在较暗的环境下使用，可以在您瞄准目标物的同时读到的测量数据。该产品操作简单
快捷，测距速度快，测量数据稳定，仪器同时拥有多个测量模式。

二、功能特点：

1、测量距离到：3000米2、测量精度达到：10-20厘米

3、方位角测量

4、蓝牙数据传输

5、倾斜角度测量6、高度测量功能

7、GPS测量坐标

8、“点到点”斜距测量9、空间任意两点跨距测量

10、电力线高度和垂度测量11、光学红外增强调节功能



12、水平距离测量和垂直距离测量

13、面积测量

 

三、技术参数

型号          DS3000

串口传输    RS232蓝牙传输   

尺寸cm        14.7x12.2x4.8            

环境        防水IP 67 & NEMA 6

激光        Class I (人眼安全)

光学倍率     8倍

物镜口径     31mm

目镜口径     23mm

视场         6°

千米视野     350英尺  1000码

出瞳距离     21.5mm

出瞳直径     3.8mm

大测距     3200m                       

测量精度   0-200米，精度0.1；200-3000米，精度0.2

低反测量范围    0-2900m               

高反射目标物   0-3500m    

方位角测量：  有        

精度：        ±0.5°

倾斜测量： ±90°  

精度：     ±0.25°

陀螺仪角精度:±1°



屈光度调节：±8

光学显示屏：内置高清LCD液晶显示屏

测高功能：  2点测高

三维测量：  空间任意两点跨距测量

GPS：         有                

坐标数据采集： 有   

App            有             

三脚架接口 ：  有

机身:   机身自带充电接口

电池;  3.7VDC专用可充电锂电池

电池工作时间 连续工作18小时（普通功能）

连续工作15小时（蓝牙或红屏开启） 

连续工作12小时（蓝牙+红屏全开）

 

四、应用行业 

环保、军事、交通、电力、电信、考古、规划、农业调查、环境保护、动物观察、消防系统、高尔夫球
场 、网络规划、户外勘测设计、测绘、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、电力电信部门测量等等。

 

五、必须注意的事项

－ 禁止在使用或运输过程中挤压或撞击仪器！

－ 运输仪器时，一定要保证包装完好！

－ 任何情况下，都不要私自拆解仪器！

－ 长久不用时，请一定要把电池从仪器中拿出来！

 

标准包装：仪器、便携包、挂绳、保修卡、说明书、合格证、擦镜布、包装盒、数据线  
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