
壳牌10号主轴油

产品名称 壳牌10号主轴油

公司名称 上海松行贸易发展有限公司销售部

价格 900.00/桶

规格参数 品牌:壳牌
型号:10号

公司地址 中国 上海
上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦
320室

联系电话 86-021-33197942-8004 13564869014

产品详情

 联系人：沈倩倩                           手机：13564869014

电话：021-33190795-8004      传真：021-51862151  qq ：1007082367                    
邮箱：1007082367@qq.com

地址：上海市松江区沪松公路1658号320室

壳牌万利得润滑油：

壳牌万利得润滑油是由优质溶剂精炼矿物基础油和精选添加剂组成，可广泛用于各种循环系统及不要求
油品具有极压性能的一些工业设备中。

推荐应用：

壳牌万利得润滑油可应用于设备循环系统，油润滑的滑动轴承、滚动轴承、轴颈轴承和低至中负荷的封
闭齿轮。

万利得10号润滑油也可作为锭子油和主轴油使用。

性能特征：

优秀的氧化稳定性能和热稳定性能可确保油的使用寿命长久。

良好的抗磨损性能确保机器部件的使用寿命。

良好的防腐蚀性能和分水性能。万得利润滑油的这种良好分水性能对于在湿度大条件下作业的机器设备



尤为重要，当机器停止作业时，水可以很容易被排除。

良好的空气释放性和抗泡沫性。

技术规格：

壳牌万利得润滑油，可起到所谓的r&o（防锈、抗氧化）润滑油的作用，符合以下规格：

壳牌万利得150，220，320，润滑油：din51517/1(cl)型，iso6743/6(ckb型)及摩根（morgan）轴承润滑油规
格。

典型数据：
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粘度指数
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