
供应 PPS 日本东丽 A310MX04

产品名称 供应 PPS 日本东丽 A310MX04

公司名称 东莞市天驰塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室

联系电话 0769-33885093 15382851499

产品详情

PPS日本东丽A310MX04

PPS成型性能

1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间，凝固快，收缩小，易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-15
0度。主流道锥度应大，流道应短。

应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面

欢迎您！来访我公司网站，我公司货源充足，品种齐全，价格合理,,原厂原包,当天订货当天发货。我公
司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS报告、物质安全
资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告等）...... 欢迎新老客户来电洽谈！

公司主营业务如下：

一、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增
强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。



二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料：LCP、PPS、PEI、PSF、PS供应PPA  UF-1007HS SVDO-BK80515 美国液氮U、PSO、PPA
、TPX、PC/ABS、EVOH、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、PEEK、PTFE
PVDF.耐寒PP、耐热PP、导电PP、增强PP、导电ABS、电木粉

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系!
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