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联系电话  13760437126

产品详情

包头市房屋第三方鉴定单位可靠收费合理

（一）直接经验法鉴定 
在进行房屋安全鉴定检测工作的时候，往往有多种方法可以供选择。首先，直接经验法可以较为方便地进行房屋安全鉴定检测工作。直接经验法主要就是指房屋安全鉴定人员对于被鉴定房屋的建造情况进行充分的了解，对于房屋现场进行查勘，按照初始的设计图纸对于各个部位进行一一校核。工作人员需要充分结合实际情况和自己的专业知识以及工作经验来验算房屋的安全等级。这样的方法具有一定的优势，例如检测时间比较短，操作比较方便简单。但是其也具有一定的缺点，主要表现为缺少科学技术和科学鉴定程序作为支撑，鉴定的结果具有一定的主观性以及随机性。 （二）实用鉴定法 为了较加科学准确地进行房屋安全鉴定，传统的经验法经过发展形成了实用鉴定法。这种方法主要就是检定人员在全面分析被鉴定房屋受损的基础上，对于所鉴定和检测的项目明确列出，综合性评定每个项目，这样可以得出较为准确的坚定结论。这种方法通过利用的科学仪器，使用科学的检测技术来获取房屋真实的数据资料。在利用使用鉴定法进行房屋安全鉴定检测工作的时候，首先应该对于建筑物的基本情况进行调查，对于初始图纸进行分析，了解建筑物所处的外部环境。其次，应该对于建筑物当前各个部分面临的情况进行查看，例如地基和地下水等，了解建筑使用的材料以及建筑的基本结构。后，需要结合实际情况进行模拟实验，计算检测结果，开展结构验算。在完成了这几道手续之后，就可以得出房屋的安全鉴定检测数据。 （三）概率法 在房屋安全鉴定检测工作中，还有一种方法可以利用，那就是概率法。概率法主要依据性理论，使用结构失效概率对于房屋结构的程度进行有效的衡量。当前，这种方法可以称得上是在理论上和概念上对于性鉴定方法的逐步完善。 
当然，房屋安全鉴定检测工作是一项专业性比较强的工作，对于从业人员的综合素质有着较高的要求。因此，为了较好地开展房屋安全鉴定检测工作，国家应该注重相关人才的培养工作，打造专业素质过硬的专业队伍，为推动房屋安全鉴定检测行业的发展奠定基础。 

一、工程概况：
1 阐述鉴定项目的工程名称、地点、建筑面积、层数等基本信息，强调项目的性，应附有照片验证。 2 阐述鉴定项目的地基基础类型、所处地段的地址概况；鉴定项目的结构形式(结构平面的主要轴线尺寸、主要材料的强度、抗震设防等级等)。   3 阐述工程建设、设计、施工、勘探、监理、监督、检测及维修等参建单位的信息，参数开工、竣工和投入使用时间。   4阐述改建和改变使用功能等有关情况，阐述鉴定项目的外部环境。   5阐述委托方要求检测鉴定的原因。 二、检测鉴定目的、范围及依据：   1 简述该项目检测鉴定的目的：建筑物大修前的全面鉴定；主要建筑物的定期鉴定；建筑物改变用途或使用条件的鉴定；建筑物**过设计基准期继续使用的鉴定；为制定建筑群维修改造规划而进行的普查鉴定；各种应急鉴定；使用过程中发现安全问题引起的鉴定等。   2 根据委托方的鉴定目的，明确本次鉴定是针对建筑物整体、建筑物的地基基础、上部结构，还是对局部结构或是其中某分部（子分部）工程、分项工程或构件。 3 根据鉴定目的，有针对性地列出检测鉴定工作所依据或参照的标准、规范、法律和法规；图纸、勘察报告等其他技术依据及其出处。三、检测鉴定项目与内容：详细列出依据检测鉴定方案所做的检测鉴定项目和补充检测项目，各检测项目采用的检查、检测方法及其采用的仪器常见第4、5章。四、现场检测结果：   1 对各项检查、检测结果分别进行汇总，详细进行分析。   2 对于混凝土强度等项目能进行批量推定的进行批量推定，应详细列出推定的依据、公式、过程、结果。   3异常值的剔除应说明其原因。
   4 因为现场条件限制等原因未能按照原检测鉴定方案进行的项目应说明其原因及其其它补充措施。

五、结构复核验算：1 结构复核验算应符合本标准*6章的规定。2 结构复核验算分为手算与机算两种方式，手算的应说明所采用的规范及其公式，机算应明采用的软件类型与版本。3列出各项参数取值，简要表述各项复核验算结果，按照构件类型分别列出计算复核的结果。4 对不能满足安全要求的构件应详细列出。六、 综合分析、评级：依据检测和验算结果，进行建筑物安全状况、损害原因分析，按标准对鉴定建筑物进行安全等级评级。七、检测鉴定结论：按检测结果和分析、安全等级评价，给出符合委托项目鉴定目的的鉴定结论。应指出有安全隐患的构件或者检查、检测项目，当房屋的构造复杂或者问题很多时，应绘制分布图。八、处理建议：针对委托项目中存在的安全问题提出处理建议。九、附件：与鉴定项目相关的各项检查、检测报告；结构复核计算报告；现场拍摄的照片以及报告正文引用的相关资料，必要时附上引用的工程建设标准、规范、法律法规条文。十、鉴定报告必须符合国家有关工程建设的政策法规和规范、标准的要求，报告经鉴定人员签名后加盖鉴定机构印章。有计量认证要求的检测项目，其检测报告必须盖有计量认证的CMA章；涉及结构设计复核的计算结果必须有相应设计资质单位的印章或签章。
十一、有关方面对鉴定报告有疑问时，鉴定机构应认真做好解释答疑工作。

房屋结构体系调查 针对房屋现有结构平面布置情况及构件布置、层高等进行图纸复核与测绘。此项工作重点在于查清该房屋结构现状，核对是否与原设计一致，如有不一致的，进行图纸测绘。
①结构柱网尺寸；
②房屋层高；
③墙柱及主次梁布置情况核对。
2房屋现状完损性调查 主要检查房屋各部位外观受灾严重程度，如梁、板、柱和填充墙等结构构件表层脱落、裂缝（或酥裂）、颜色改变、挠度、烧熔等情况。



3房屋混凝土强度影响程度检测考虑到混凝土表层过火已顺坏及精度等因素，在此采用钻芯法检测混凝土强度检测方法。
格尔木市房屋质量鉴定专业检测中心
4构件截面尺寸和钢筋配置检测 根据gb50204-2002，结合相关设计图纸，抽取房屋主要混凝土结构构件进行截面尺寸、配筋构造的检测与校核。钢筋配置检测主要包括构件的主筋数量、箍筋配置间距、保护层厚度情况，并选取部分进行钢筋直径校核。
5  房屋倾斜及不均匀沉降检测检测  针对房屋结构整体性和基础情况，采用经纬仪对房屋倾斜趋势进行检测，选取房屋外围棱角等部位进行检测；并结合内部部分构件进行垂直度检测。对房屋整体选取相对同一标高的点进行整体不均匀沉降观测。综合上述检测对房屋总体倾斜及不均匀沉降进行分析。 同时可结合通过对上部结构的损坏情况普查，观测主体结构有无明显的变形、开裂等情况，反映其下部基础由于不均匀沉降趋势。 
2 检测成果
2.1根据现场检测结果，提出结论性意见及维护建议。
2．2提供附有详细检测数据及现场实物状况照片的检测与评估报告等。
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