
升降机风琴防尘罩 盔甲风琴防尘罩 风琴防尘罩

产品名称 升降机风琴防尘罩 盔甲风琴防尘罩 风琴防尘罩

公司名称 庆云金仕达机床附件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市庆云县高新技术创业园

联系电话 15253441550 15253441550

产品详情

产品优势：

1.防尘效果好：防尘风琴防护罩的主要功能就是防止尘埃进入设备内部，从而保护设备的正常运行。其
密封性能良好，直线导轨风琴防尘罩，能有效阻挡尘埃的。

2.安装方便：防尘风琴防护罩设计紧凑，安装简单，不需要复杂的工具和的技术人员就可以完成安装。

3.维护简便：防尘风琴防护罩的结构简单，清洁和维护都非常方便。只需要定期用干净的布擦拭即可。

4.使用寿命长：由于防尘风琴防护罩采用高质量的材料制造，升降舞台风琴防尘罩，因此具有很好的耐
磨、耐腐蚀性能，使用寿命较长。

5.适应性强：防尘风琴防护罩适用于各种环境条件，无论是高温、低温还是湿度较大的环境，都可以正
常使用。

6.提高工作效率：使用防尘风琴防护罩可以有效避免设备因尘埃污染而导致的故障，从而保证设备的正
常运行，提高工作效率。

直线导轨风琴式防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，防护罩是机床防护罩的一种.风琴防护罩的形状可
以根据实际需要设计成各种样式，

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩性：

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通
机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨



架、PVC骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、
滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

风琴防尘罩 俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压
缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形;并具有寿命长，升降机风琴防尘罩，密封好，
行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来效果。风箱速度可达200m/min。风琴防尘罩产品特点1.
风琴防尘罩的表面光滑、造型规则、外观优美，风琴防尘罩，为机床的整体造型增添了色彩。

2.它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提
升。

3. 通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢
复初始形状。

4.风琴防尘罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。

升降机风琴防尘罩-盔甲风琴防尘罩(在线咨询)-风琴防尘罩由庆云金仕达机床附件有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。庆云金仕达机床附件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为机床附件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事钢板防护罩，机床导轨
防护罩，不锈钢防护罩的厂家，欢迎来电咨询。
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